






Seite 39 Digital Signage Komplett-Lösung 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

POS-Screen - jetzt mit zusätzlicher interaktiver Ebene 
 

Die Digital Signage Lösung POS-Screen kann um eine interaktive Ebene  
erweitert werden. Im Regelbetrieb läuft z.B. ein Imagefilm oder eine  
Präsentation in einer Dauerschleife ab.  
Mit Mausklick oder Bildschirmberührung (bei Touchscreens) schaltet  
die Digital Signage Lösung auf eine interaktive Ebene um. Dort können 
Besucher / Kunden gezielt Informationen aufrufen.  
Verlässt der Besucher / Kunde das Display, schaltet die Lösung  
automatisch zum Imagefilm / Dauerpräsentation um, bis der nächste Kunde  
die interaktive Ebene aktiviert. 

Großformatiges  
Public Display 

Auswahl aus LCD– und Plasma-Displays in 
Größen von 32 Zoll bis 103 Zoll 

Rechner /  
Media-Player 

Auswahl aus integrierten PC-Einschüben 
oder kompakten, externen Media-Playern 

Softwarelizenz  
Betriebssystem 

Standard-Software ist hier derzeit  
Windows XP Professional Deutsch 

Eine Einheit POS Screen System umfasst 

Softwarelizenz 
POS-Client 

Software wird bereits auf dem Rechner /  
Media-Player installiert ausgeliefert 

USB-Sticks Für die Aktualisierung der Daten  
und die Administration des Systems 

Halterung Auswahl aus Wand– und Deckenhalterungen, 
Standfüße und Rollgestelle. 

Anwendungsbeispiele der interaktiven Ebene im Digital Signage: 
 

⇒ im Empfangsbereich  
Standard-Ebene mit Imagefilm zum Unternehmen 

interaktive Ebene mit Gebäudeplan und Wegbeschreibung 
 

⇒ an der Pforte 
Standard-Ebene mit Präsentation zu den Besuchsregeln 

interaktive Ebene mit Wegbeschreibung zum Besuchergebäude 
 

⇒ im Shop 
Standard-Ebene mit Werbung zum Produktsortiment 

interaktive Ebene mit Infos zu gewünschten Produkt 
 

⇒ beim Immobilienmakler 
Standard-Ebene mit Präsentation von Häuser und Wohnungen 

interaktive Ebene mit Detailinfos und Bildern zum ausgewählten Objekt 
 

⇒ auf Messen 
Standard-Ebene mit Präsentation zum Messeprogramm 

interaktive Ebene mit Detailinfos zum ausgewählten Messestand  
mit Wegbeschreibung 
 

⇒ im Hotel 
Standard-Ebene mit Präsentation zu Hotel-Zusatzleistungen 

interaktive Ebene mit Detail-Infos zu den Zusatzleistungen  
oder Weg zu bestimmten Tagungssaal 



Panasonic Plasma Public Displays 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 
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Plasma Displays von Panasonic glänzen mit beeindruckenden Farben, 
hervorragendem Kontrast und plastischen Bildern. 
  

Die Standard-Funktionen (Bild-in-Bild, Multi-Screen, etc.) überzeugen  
und für ihre Anforderungen im Business-Bereich (Konferenzraum, POS, 
Messe/Event etc.) steht eine große Auswahl an Optionen (z.B. Touchpanel,  
3D-Boards, PC-Einschub, Lautsprecher) zur Verfügung. 
 

Dank neuer Plasma-Technologie besteht ein verbesserter Schutz gegen 
Einbrenn-Effekte und die Betriebszeit liegt mittlerweile bei 100.000 Stunden 
(Halbwertszeit). Panasonic Plasma Displays sind frei von Blei und Quecksilber. 
 
Die 30er-Serie ist dank NeoPDP-Technologie noch Energie-Effizienter  
(bis zu 35% Steigerung gegenüber der 20er-Serie), kontrastreicher und  
verfügt nun über ein umfangreiches Anschlussfeld, dass zudem um  
ein weiteres Anschluss-Board nach Bedarf erweitert werden kann. 

Panasonic Plasma Displays 

103 Zoll 

150 Zoll  

Panasonic  
Plasma 
PH30-Serie 

TH-42PH30E TH-50PH30E 
Panasonic  
Plasma 
VX-Serie 

TH-85VX200 TH-103VX200 TH-152UX1  

Bilddiagonale 106 cm  
(42 Zoll) 

127 cm  
(50 Zoll) Bilddiagonale 217 cm  

(85 Zoll) 
260 cm  
(103 Zoll) 

386 cm   
(152 Zoll) 

Auflösung XGA 16:9 
(1024 x 768) 

XGA 16:9 
(1024 x 768) Auflösung Full-HD 

(1.920 x 1.080) 
Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

4K2K 17:9 
(4.096 x 2.160) 

Kontrast bis 2 Mio:1 bis 2 Mio:1 Kontrast bis 5 Mio:1 bis 5 Mio:1 bis 5 Mio:1 

Unterschei-
dung 

günstige Einstiegsmodelle;  
kein Option-Slot  

Unterschei-
dung Professional 3D, Option-Slot 

TH-65VX300 

165 cm  
(65 Zoll ) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

bis 5 Mio:1 

Panasonic  
Plasma 
PF30-Serie 

TH-42PF30E TH-50PF30E TH-60PF30E TH-65PF30E TH-85PF12E TH-103PF12E 

Bilddiagonale 106 cm  
(42 Zoll) 

127 cm  
(50 Zoll) 

152 cm  
(60 Zoll) 

165 cm  
(65 Zoll ) 

217 cm  
(85 Zoll) 

260 cm  
(103 Zoll) 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1920 x 1080) 

Full-HD 16:9 
(1920 x 1080) 

Full-HD 16:9 
(1920 x 1080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Kontrast bis 5 Mio:1 bis 5 Mio:1 bis 5 Mio:1 bis 5 Mio:1 bis 2 Mio:1 bis 2 Mio:1 

Unterschei-
dung hochauflösend; Option-Slot, 3D-Ready  hochauflösend, 3 Option-Slots  
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TY-FB9BD: Composite- (BNC) / S-Video und 2 x Audio (für 11er– bis 30er-Serie) 

TY-FB11DD: DVI-D-Eingang (mit HDCP) und Audio-In (für 11er- bis 30er-Serie) 

TY-FB10HMD: HDMI (Dual) Eingang  (für 11er- bis 30er-Serie) 

TY-FB10HD: HD-SDI Ein– und Ausgang inkl. Audio (für 11er- bis 30er-Serie) 

TY-FB11DHD: Dual-Link HD-SDI Eingang (für 11er- bis 30er-Serie) 

TY-FB30DHD3D: Dual HD-SDI Eingang für 3D-Signale (ab 30er-Serie) 

TY-FB30DD3D: Dual DVI Eingang für 3D-Signale (ab 30er-Serie) 

Lautsprecher (2 x 8 Watt) 
werden links und rechts am Display montiert 

Tischfuß 
für 42 Zoll und 50 Zoll / > 50 Zoll als fester Sockel 

Mobiles Untergestell 
für 42 Zoll bis 85 Zoll 

Wandhalterungen 
als starre, neigbare und schwenkbare Ausführungen 

Touch Panel 
optional mit Anti-Reflexbeschichtung 

PC-Einschub zur zentralen Steuerung der Displays (z.B. bei Digital Signage) 
Rechner-Konfiguration in Varianten (z.B. mit und ohne Betriebssystem) verfügbar. 
Platz und Aufwand sparend als Einschub-Boards im Display integriert. 
Für den Dauereinsatz geeignet. Auch für Vertikal-Betrieb geeignet. 

Garantieerweiterung 
Erweiterung der Hersteller-Garantie um 2 Jahre auf insgesamt 5 Jahre 

Deckenhalterungen 
für 42 Zoll bis 103 Zoll 

3D-Erweiteterung 
3D-IR-Transmitter und 3D-Shutter-Brillen für alle 3D-Ready  
gekennzeichneten Modelle 

Mediaplayer zur zentralen Steuerung der Displays (z.B. bei Digital Signage) 
Platz und Aufwand sparend als Einschub-Board im Display integriert. 
Für den Dauereinsatz geeignet. 

Einsatzgebiete 
 

Je nach Einsatzgebiet bietet Panasonic passende Modelle an. Die PH-Modelle sind günstige Lösungen für die Ausstattung  
von Ladengeschäften und Besucherleitsystemen und ermöglichen die unkomprimierte Darstellung von Standard-Quellen  
(PC, VCR etc.). Die PF-Modelle erfüllen die Ansprüche an höchste Detailgenauigkeit für hochauflösende Quellen (Full-HD)  
und die VX-Serie bietet die Möglichkeit von professioneller 3D-Darstellung (Frame Sequential bei 120Hz). 

 
Standard-Anschlüsse 
 

In der Standard-Ausstattung verfügen die neuen 30er-Modelle über digitale (HDMI / DVI) und analoge (HD 15pol. / 3BNC) 
Anschlüsse mit Audio und einen RS232-Eingang. Weitere Ein- und Ausgänge können in den Anschluss-Slot integriert werden. 
 
Je nach Anforderungen an das Display können so weitere Boards mit Anschlüssen einfach und schnell integriert werden. 

Zubehör und Lösungen Panasonic Plasma Displays 
 

Planen Sie eine interaktive Touch Panel Lösung, eine Multi-Screen Display-Wand für einen Event  
oder eine zentrale Steuerung von verteilten Displays (Digital Signage) ?   

Gerne beraten wir Sie persönlich bei der Auswahl von Zubehör und Lösungen zu Panasonic Plasma Displays. 

Optionale Anschluss-Boards für  
Panasonic Plasma Displays (Auswahl) 
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Panasonic LCD Public Displays 

Zubehör und Lösungen für Panasonic LCD Public Displays 

Wand– und Deckenbefestigung (Seite 68) 

Universelle Stand– und Rollgestelle (Seite 69) 

Neben den bekannten Plasma Public Display Sortiment bietet 
Panasonic auch LCD Displays für den professionellen Einsatz. 
 
Die LF-Serie sind helle Standard Public Displays für den Dauerbetrieb. 
Sie können sowohl horizontal, vertikal, als auch als Multi-Screen-Wand 
aufgestellt werden.  
 
Die LFP-Serie sind sehr helle Outdoor-Displays mit IP66-Rating  
(Schutz vor Wasser und Staub) mit stabilen Alu-Gehäuse und 
gehärtetem Frontglas.  
 
Das LFT-Display ist ebenfalls ein sehr helles Outdoor-Display  
(Schutz vor Wasser und Staub nach IP53-Rating) und bietet  
zudem Interaktivität mit integriertem Touchpanel. 

Panasonic LF-Serie 
Public Display TH-42LF25E TH-47LF25E TH-42LF30E TH-47LF30E 

Bilddiagonale 106cm 
(42 Zoll) 

119cm  
(47 Zoll) 

106cm 
(42 Zoll) 

119cm  
(47 Zoll) 

Auflösung Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke max. 500 cd/m²  500 cd/m²  700 cd/m²  700 cd/m²  

Unterscheidung 
24/7; Anschlußvielfalt,  
schmaler Rahmen (18,3mm);  
integrierte Lautsprecher 

24/7; Anschlußvielfalt,  
schmaler Rahmen (18,3mm);  
integrierte Lautsprecher 
Slot für optionale Boards 

Panasonic LFP-/LFT-Serie 
Outdoor Display TH-42LFP30W TH-47LFP30W TH-47LFT30W 

Bilddiagonale 106cm 
(42 Zoll) 

119cm 
(47 Zoll) 

119cm 
(47 Zoll) 

Auflösung Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke max. 1.000 cd/m²  1.000 cd/m²  1.500 cd/m²  

Unterscheidung 

IP66-Rating (Wasser-Staubschutz);  
Alu-Gehäuse, gehärtetes Frontglas,  
Kondensationsschutz; trans-reflektives Panel;  
-20° bis +40°  

IP53-Rating; 
trans-reflektives Panel  
mit Touch; 
-20° bis +45°  
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Samsung LCD Public Displays 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Samsung bietet ein sehr breites Sortiment an LCD Public Displays. 
Dabei werden für die jeweiligen Anforderungen (Videowände, POS, 
Außeneinsatz etc.) spezielle Display-Serien angeboten.  
 
Als Besonderheit bietet Samsung für seine SyncMaster Modell-
Serien zusätzlich auch Varianten mit bereits integrierten Rechnern 
oder mit Einschub-PC an. Auf diesen Rechnern läuft neben dem 
Betriebssystem Windows XP embedded auch die Samsung eigene 
Content Management Software MagicInfo. 
Dadurch kann das Display in ein Netzwerk integriert und 
administriert werden. Als weiterer Nutzen können (ähnlich einer 
Digital Signage Lösung) die Displays per Netzwerk angesteuert 
und mit Inhalten versorgt werden.  

Bilddiagonale 
Bildbreite (netto) 

58,4cm (23 Zoll) 
ca. 51cm 

Auflösung Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 300 cd/m²  

Samsung 
SyncMaster MX 

PC integriert 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

450 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

450 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

81cm (32 Zoll) 
ca. 71cm 

W-XGA  
(1.366 x 768) 

450 cd/m²  

320MX-3 ohne 
320MXn-3 integriert 

230MXn 320MX(n)-3 400MX-3 460MX-3 

Technik TFT-LCD mit cPVA TFT-LCD mit DID TFT-LCD mit DID TFT-LCD mit DID 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

55,8 x 33,9 x 7,4 
 
20,6mm 

78,0 x 48,3 x 10,9 
 
40mm 

97,1 x 58,2 x 11,85 
 
40mm 

110,2 x 65,8 x 12,6 
 
40mm 

Gewicht 7,0kg 15,1kg 19,3kg 23,0kg 

650MP-2 

TFT-LCD mit AMV3 

165cm (66 Zoll) 
ca. 142cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

500 cd/m²  

mit optionaler  
Set Back Box 

155,4 x 92,4 x 12,4 
 
54mm 

58,0kg 

Samsung SyncMaster MX-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   günstige Einstiegslösung für POI, POS,  
Konferenzraum (in nicht heller Umgebung)   

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher Integriert (2 x 10 Watt) / 23 Zoll und 32 Zoll: 2 x 5 Watt 

Kontrast 3.000:1 / dynamisch bis 10.000:1 

Multi-Screen-Support Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays 
externe Hardware (Verteiler) notwendig 

PC (n-Versionen und 
Displays mit SIM-NT) 

AMD Athlon II X2 245e (2,9GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz, 32GB SSD 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo vorinstalliert  
(MagicInfo Pro kostenlos — MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version) 

Weitere Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting:  
Installation vertikal, horizontal und liegend möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen  
Picture-in-Picture und Picture-by-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 

Anschlüsse 

Digital: DVI, 2 x HDMI, DisplayPort 
Analog: DSUB 15pol. (für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
RS232C: DSub 9pol. 
Netzwerk: RJ45 
Audio: diverse Ein- und Ausgänge für PC und Videodaten 
 
mit optionalen PC-Board (Slide-in-Modul SIM-NT): 
RJ45, 4 x USB, RS232C, HD15pol-Out, DisplayPort-Out,  
Audio-Out (3,5mm-Klinke)  
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Samsung SyncMaster DX-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   für Dauereinsatz und helle Umgebung  
(POS, Foyer, Messe)  

Dauereinsatz Ja - 24/7 Betrieb möglich - 1 Neustart pro Tag empfohlen 

Lautsprecher Integriert (2 x 10Watt) /  
70 Zoll 2 x 12Watt / 82 Zoll 2 x 15Watt 

Kontrast 3.000:1 / dynamisch bis 10.000:1 (gilt für DX-3) 

Multi-Screen-
Support 

Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays  
(40 bis 55 Zoll) 
70 Zoll und 82 Zoll bis 5 x 5 Displays 
DVI-Loop-Out vorhanden (keine zusätzliche Hardware) 

PC (n-Versionen 
und Displays mit 
SIM-NT) 

AMD Athlon II X2 (2,9GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz,  
40GB Festplatte 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo  
vorinstalliert (MagicInfo Pro kostenlos —  
MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version) 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
Installation vertikal und horizontal möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen  
Verstärkte Kühlung für Dauerbetrieb 
Picture-in-Picture und Picture-by-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 

Anschlüsse 

Digital-Out: DVI (Loop-Out) 
Analog: DSUB 15pol. (für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
RS232C: DSub 9pol. 
Netzwerk: RJ45 (gilt nicht für 700DX-2) 
Audio: diverse Ein- und Ausgänge für PC und Videodaten 
 
mit optionalen PC-Board (Slide-in-Modul SIM-NT): 
RJ45, 4 x USB, RS232C, HD15pol-Out, HDMI-Out,  
Audio-Out (3,5mm-Klinke)  

Bilddiagonale 
Bildbreite (netto) 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm  

Auflösung Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 700 cd/m²  

Samsung 
SyncMaster DX 

PC mit optionalen  
Modul SIM-NT 

178cm (70 Zoll) 
ca. 155cm  

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

600 cd/m²  

700DX-2 ohne 
700DXn-2 integriert 

140cm (55 Zoll) 
ca. 121cm  

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

700 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm  

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

700 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

400DX-3 460DX-3 550DX 700DX(n)-2 

Technik TFT-LCD mit  
S-PVA DID 

TFT-LCD mit  
S-PVA DID 

TFT-LCD mit ‚ 
S-PVA DID 

TFT-LCD mit  
S-PVA DID 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

93,2 x 54,8 x 13,0 
 
20mm 

106,8 x 62,4 x 13,0 
 
20mm 

126,4 x 74,2 x 16,3 
 
22,2mm 

166,8 x 98,9 x 13,8 
 
55mm 

Gewicht 17,0kg 21,2kg 36,8kg 83,0kg 

820DXn-2 

TFT-LCD  
mit S-PVA DID 

208cm (82 Zoll) 
ca. 180cm  

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

600 cd/m²  

integriert 

191,5 x 112,6 x 14,6 
 
55mm 

119,0kg 
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Samsung SyncMaster UX-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   
für Dauereinsatz und helle Umgebung  
(POS, Foyer, Messe)  
Multi-Screen-Aufbau  

Dauereinsatz Ja - 24/7 Betrieb möglich - 1 Neustart pro Tag empfohlen 

Lautsprecher Integriert (2 x 10Watt) 

Kontrast 3.000:1 / dynamisch bis 10.000:1 

Multi-Screen-
Support 

Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays  
DVI-Loop-Out vorhanden (keine zusätzliche Hardware) 

PC (n-Versionen 
und Displays mit 
SIM-NT) 

AMD Athlon II X2 (2,9GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz,  
40GB Festplatte 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo  
vorinstalliert (MagicInfo Pro kostenlos —  
MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
Installation vertikal und horizontal möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen 
Verstärkte Kühlung für Dauerbetrieb 
Picture-in-Picture und Picture-by-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 

Anschlüsse 

Digital-In: DVI, 2 x HDMI, DisplayPort 
Digital-Out: DVI (Loop-Out) 
Analog: DSUB 15pol. (für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
RS232C: DSub 9pol. 
Netzwerk: RJ45 
Audio: diverse Ein- und Ausgänge für PC und Videodaten 
 
n-Versionen zusätzlich: 
RJ45, USB, RS232C, HD15pol-Out 

Samsung 
SyncMaster UX 

400UX(n)-3 460UX(n)-3 

Technik TFT-LCD mit S-PVA DID TFT-LCD mit S-PVA DID 

Bilddiagonale 
Bildbreite (netto) 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm  

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm  

Auflösung Full-HD (1.920 x 1.080) Full-HD (1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 700 cd/m²  700 cd/m²  

PC 400UX-3 ohne 
400UXn-3 integriert 

460UX-3 ohne 
460UXn-3 integriert 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

91,4 x 52,6 x 12,2 
 
11mm 

105,0 x 60,3 x 11,8 
 
11mm 

Gewicht 17,5kg 24,5kg 
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Samsung SyncMaster TS-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   für Touchscreen-Einsatz / Interaktion mit Single-Touch 

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher Integriert (2 x 10 Watt) 
23 Zoll 2 x 3 Watt / 32 Zoll: 2 x 5 Watt 

Kontrast 3.000:1 / dynamisch bis 4.000:1 

Multi-Screen-
Support 

Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays 
externe Hardware (Verteiler) notwendig 
70 Zoll und 82 Zoll bis 5 x 5 Displays mit DVI-Loop-Out 

PC (n-Versionen 
und Displays mit 
SIM-NT) 

AMD Athlon II X2 (2,9GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz,  
40GB Festplatte (700DXn mit 4GB Flash-Speicher) 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo  
vorinstalliert (MagicInfo Pro kostenlos —  
MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version) 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
Installation vertikal und horizontal möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen  
Picture-in-Picture und Picture-by-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 

Anschlüsse 

Digital: DVI, 2 x HDMI, DisplayPort 
Analog: DSUB 15pol. (für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
RS232C: DSub 9pol. 
Netzwerk: RJ45 
Audio: diverse Ein- und Ausgänge für PC und Videodaten 
 
mit optionalen PC-Board (Slide-in-Modul SIM-NT): 
RJ45, 4 x USB, RS232C, HD15pol-Out, HDMI-Out,  
Audio-Out (3,5mm-Klinke)  

Bilddiagonale 
Bildbreite 

58,4cm (23 Zoll) 
ca. 51cm 

Auflösung Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 300 cd/m²  

Samsung 
SyncMaster TS 

PC integriert 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

450 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

450 cd/m²  

mit optionalen  
Modul SIM-NT 

81cm (32 Zoll) 
ca. 71cm 

W-XGA  
(1.366 x 768) 

450 cd/m²  

integriert 

230TSn 320TSn-3 400TS-3 460TS-3 

Technik TFT-LCD mit cPVA TFT-LCD mit DID TFT-LCD mit DID TFT-LCD mit DID 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

55,8 x 33,9 x 7,4 
 
20,6mm 

78,7 x 48,2 x 
11,6 
40mm 

97,3 x 58,5 x  
12,81 
40mm 

110,4 x 65,8 x  
13,4 
40mm 

Gewicht 7,0kg 20,8kg keine Angabe keine Angabe 

700TSn-2 

TFT-LCD mit DID 

178cm (70 Zoll) 
ca. 155cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

600 cd/m²  

integriert 

166,8 x 98,9 x  
15,4 
55mm 

122,0kg 

820TSn-2 

TFT-LCD mit DID 

208cm (82 Zoll) 
ca. 180cm 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

600 cd/m²  

integriert 

191,5 x 112,6 x  
15,5 
55mm 

140,0kg 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Samsung SyncMaster UT-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   
für Dauereinsatz und helle Umgebung  
(POS, Foyer, Messe)  
Multi-Screen-Aufbau 

Dauereinsatz Ja - 24/7 Betrieb möglich - 1 Neustart pro Tag empfohlen 

Lautsprecher Integriert (2 x 10Watt) 

Kontrast 3.000:1 / dynamisch bis 5.000:1 

Multi-Screen-
Support 

Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays  
DVI-Loop-Out vorhanden (keine zusätzliche Hardware) 

PC (n-Versionen 
und Displays mit 
SIM-NT) 

AMD Athlon II X2 (2,9GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz,  
40GB Festplatte 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo  
vorinstalliert (MagicInfo Pro kostenlos —  
MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting: 600mm x 400mm 
Installation vertikal, horizontal möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen  
Verstärkte Kühlung für Dauerbetrieb 
Picture-in-Picture und Picture-by-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 
Interlocking Display: Zubehör-Kit für Multi-Screen-
Installationen MID462-UT2 (1 Standfuß +  
Verbindungsringe und –stege für max. 4 Displays)  

Anschlüsse 

Digital-In: DVI, 2 x HDMI, DisplayPort 
Digital-Out: DVI (Loop-Out) 
Analog: DSUB 15pol. (für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
RS232C: DSub 9pol. 
Netzwerk: RJ45 
Audio: diverse Ein- und Ausgänge für PC und Videodaten 
 
n-Versionen zusätzlich: 
RJ45, USB, RS232C, HD15pol-Out 

Samsung 
SyncMaster UT 

460UT(n)-2 

Technik TFT-LCD mit DID 

Bilddiagonale 
Bildbreite netto 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

Auflösung W-XGA (1.366 x 768) 

Leuchtstärke 700 cd/m²  

PC 460UT-2 ohne 
460UTn-2 integriert 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 
 

102,6 x 58,0 x 13,0 
 
2,4mm rechts und unten - 4,3mm links und oben  
nur 6,7mm Rahmen zwischen den Inhalten 

Gewicht 27,8kg 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Samsung SyncMaster ME-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   Elegante und sparsame Lösung für POI, POS 
(in nicht heller Umgebung)  

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher Integriert (2 x 10 Watt) 

Kontrast 5.000:1 

Multi-Screen-
Support 

ME-Serie: Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays  
DVI-Loop-Out vorhanden (keine zusätzliche Hardware) 

PC 
Integrierter Mediaplayer für Video– und Bilddateien  
bis 1080p 
via USB und via Netzwerk 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
Installation vertikal und horizontal möglich 
Bildschirmschoner-Funktionen  
mehrere Modi für Picture-in-Picture 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten 

Anschlüsse 

Digital-In: DVI, HDMI, DisplayPort 
Digital-Out: DVI (Loop-Out) 
Analog-In: DSUB 15pol.  
Video-In: Komponenten-Video, Composite-Video 
Audio-In: 3,5mm Klinke 
Audio-Out: 3,5mm Klinke 
RS232C: in/out 
Netzwerk: RJ45 
USB 2.0 (für Daten zum Mediaplayer) 
IR-Ambient-Light-Sensor 

Samsung 
SyncMaster ME 

ME40A ME46A 

Technik TFT-LCD mit S-PVA 
und LED Backlight 

TFT-LCD mit S-PVA 
und LED Backlight 

Bilddiagonale 
Bildbreite 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

Auflösung Full-HD (1.920 x 1.080) Full-HD (1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 300 cd/m²  300 cd/m²  

PC nein, aber Mediaplayer nein, aber Mediaplayer 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

92,12 x 53,61 x 2,99 
 
15,1mm 

105,63 x 61,23 x 2,99 
 
15,1mm 

Gewicht 10,5kg 12,5kg 

ME55A 

TFT-LCD mit S-PVA 
und LED Backlight 

139cm (55 Zoll) 
ca. 121cm 

Full-HD (1.920 x 1.080) 

380 cd/m²  

nein, aber Mediaplayer 

124,64 x 71,82 x 2,99 
 
15,1mm 

17,1kg 



Samsung LCD Public Displays Seite 49 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Samsung SyncMaster HE-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   
Elegante und sparsame Lösung für POI, POS 
(in nicht heller Umgebung)  
mit Bedarf an TV-Empfang  

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher Integriert (2 x 10 Watt) 

Kontrast 5.000:1 

Multi-Screen-
Support nein 

PC 
Integrierter Mediaplayer für Video– und Bilddateien  
bis 1080p 
via USB 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
Rahmen schwarz-glänzend 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 
Integrierter HDTV-Tuner (DVB-C, DVB-T, analog) 
CI+-Slot 

Anschlüsse 

Digital-In: 3 x HDMI / 1 x DVI 
Analog-In: DSUB 15pol.  
Video-In: Komponenten-Video, Composite-Video, SCART 
Audio-In: 3,5mm Klinke 
Audio-Out: 3,5mm Klinke 
Netzwerk: RJ45 
2 x USB 2.0 (für Daten zum Mediaplayer) 
Antenne-In 
Kopfhörer-In 

Samsung 
SyncMaster HE 

HE40A HE46A 

Technik TFT-LCD mit S-PVA  
und LED Backlight 

TFT-LCD mit S-PVA  
und LED Backlight 

Bilddiagonale 
Bildbreite 

102cm (40 Zoll) 
ca. 89cm 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

Auflösung Full-HD (1.920 x 1.080) Full-HD (1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 300 cd/m²  300 cd/m²  

PC nein, aber Mediaplayer nein, aber Mediaplayer 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
Rahmenbreite 

92,12 x 53,61 x 2,99 
 
15,1mm 

105,63 x 61,23 x 2,99 
 
15,1mm 

Gewicht 10,5kg 12,5kg 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Samsung SyncMaster UE- / UD-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   
Elegante und sparsame Lösung für POI, POS 
mit vorrangig Videodaten; 
Multi-Screen-Wände mit vorrangig Videodaten 

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher UE-Serie: Integriert (2 x 10 Watt)  /  UD-Serie: nein 

Kontrast UE-Serie: 5.000:1  /  UD-Serie: 3.500:1 

Multi-Screen-
Support 

Bildaufteilung bis Wände mit 10 x 10 Displays  
DVI-Loop-Out vorhanden (keine zusätzliche Hardware) 

PC 

UE-Serie: Integrierter Mediaplayer für Video– und  
Bilddateien bis 1080p 
via USB und via Netzwerk 
UD-Serie: nein 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting 
mehrere Modi für Picture-in-Picture 
Installation vertikal und horizontal möglich 
On-Off-Timer (automatische Ein-/Auszeiten) 
RS232C-Loop 
für UD55A: Interlocking Display: Zubehör-Kit  
für Multi-Screen-Installationen 
nur UE-Serie: 240Hz Panel 

Anschlüsse 
UD-Serie 
(bei UE-Serie 
abweichend) 

Digital-In: DisplayPort / HDMI / DVI 
Analog-In: DSUB 15pol. 
Digital-Out: DVI Loop-Out 
Video-In: Komponenten-Video, Composite-Video 
Audio-In: 3,5mm Klinke 
Audio-Out: 3,5mm Klinke 
RS232C: in/out 
Netzwerk: RJ45 
USB: 2.0 (für Daten zum Mediaplayer)  
IR-Ambient-Light-Sensor 

Samsung 
SyncMaster UE 

UE46A UE55A 

Technik TFT-LCD mit S-PVA (240Hz)  
und LED Backlight 

TFT-LCD mit S-PVA (240Hz)  
und LED Backlight 

Bilddiagonale 
Bildbreite 

117cm (46 Zoll) 
ca. 102cm 

139cm (55 Zoll) 
ca. 121cm 

Auflösung Full-HD (1.920 x 1.080) Full-HD (1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 420 cd/m²  380 cd/m²  

PC nein, aber Mediaplayer nein, aber Mediaplayer 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
 
Rahmenbreite 

103,04 x 58,5 x 2,99 
 
 
5,2mm 

122,18 x 69,27 x 2,99 
 
 
5,2mm 

Gewicht 12,0kg 16,0kg 

UD55A 

TFT-LCD mit DID 
und Direct LED 

139cm (55 Zoll) 
ca. 121cm 

Full-HD (1.920 x 1.080) 

700 cd/m²  

nein 

121,53 x 68,61 x 9,60 
 
 
1,8mm rechts und unten - 
3,7mm links und oben  
nur 5,5mm Rahmen  
zwischen den Inhalten 

24,0kg 

UE-Serie 

UD-Serie 

Seiten-
ansicht 
UE-Serie 

Seiten-
ansicht 

UD-Serie 

Rahmen 
UE-Serie 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Samsung SyncMaster DR-Serie:  
Kategorisierung und Serien-Spezifikationen  

Einsatzgebiete   
für Einsatz in heller Umgebung  
mit schwierigen Verhältnissen 
(Messehalle, Schaufenster) 

Dauereinsatz Nein / empfohlen bis max. 12 Std. pro Tag 

Lautsprecher Integriert (2 x 10 Watt) 

Kontrast 3.500:1 

Multi-Screen-
Support nein 

PC (n-Versionen) 

AMD Athlon DualCore (1,8GHz), 1GB RAM, AMD-Chipsatz,  
4GB Flash-Speicher 
Microsoft Windows Embedded Standard,  
Samsung Content Management Software MagicInfo  
vorinstalliert (MagicInfo Pro kostenlos —  
MagicInfo I als 60 Tage Trial-Version) 

Weitere  
Funktionen 
Besonderheiten 

VESA Mounting: 600mm x 400mm 
Nicht für Außenbereich geeignet 
Gehäuse mit Alu-Rahmen und Sicherheitsglas 
Bildschirmschoner-Funktionen  
Verstärkte Kühlung für Dauerbetrieb 

Anschlüsse 

Digital-In: DVI, HDMI 
Analog: DSUB 15pol. und BNC 
(für VGA und Komponenten-Video) 
Composite-Video: Cinch 
S-Video 
RS232C: DSub 9pol. 
 
n-Versionen zusätzlich: 
RJ45, USB, RS232C 

Samsung 
SyncMaster DR-Serie 

460DR(n)-SL 460DR(n)-SP 

Technik TFT-LCD mit DID TFT-LCD mit DID 

Bilddiagonale 
 
Bildbreite 

117cm (46 Zoll) 
Landscape-Format 
ca. 102cm 

117cm (46 Zoll) 
Portrait-Format 
ca. 57cm 

Auflösung W-XGA (1.366 x 768) W-XGA (1.366 x 768) 

Leuchtstärke 1.500 cd/m²  1.500 cd/m²  

PC 460DR-SL ohne 
460DRn-SL integriert 

460DR-SP ohne 
460DRn-SP integriert 

Abmessungen 
(B x H x T in cm) 
 
Rahmenbreite 

112,45 x 77,3 x 16,0 
 
53,3mm oben, links, rechts /  
148,3mm unten 

67,8 x 121,95 x 16,0 
 
53,3mm oben, links, rechts /  
148,3mm unten 

Gewicht 48kg 47kg 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Zubehör und Lösungen für Samsung Public Displays 

Tisch-Standfüße und Wandhalterungen 

Welcome Board: hochwertiger Standfuß für Displays von 40 bis 55 Zoll 
(siehe Abbildung links) 

Universelle Stand– und Rollgestelle ab Seite 68 

Samsung Interlocking Display (ID): Zubehör für Multi-Display-Installationen -  
1 Standfuß, 4 Fixierungsringe, 8 Verbindungsstege 

Samsung Slide-in-Modul SIM-NT: PC-Einschub mit Digital Signage Software 
Hardware: 
AMD Athlon II X2 2,9GHz; AMD-Chipsatz;  
Variante 1 mit 1GB RAM, 32GB SSD 
Variante 2 mit 2GB RAM; 64GB SSD 
Software:  
Windows Embedded Standard / Samsung MagicInfo 
Einbau: 
In vorhandenen Slot des kompatiblen Samsung Displays einschieben und fixieren; 
Verbindung zum Display via DisplayPort-Out und ggfs. USB (für Touchscreen) 
Anschlüsse: 
RJ45; 4 x USB 2.0; RS232C;  
HD15pol.-Out; DisplayPort-Out;  
Audio-Out (3,5mm Klinke) 

Samsung Plasma 
Public Displays P50HP-2 P64FP P64FT 

Bilddiagonale 127cm 
(50 Zoll) 

162cm  
(64 Zoll) 

162cm  
(64 Zoll) 

Auflösung W-XGA 
(1.366 x 768) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke max. 1.500 cd/m²  1.500 cd/m²  1.500 cd/m²  

Unterscheidung 
günstige Einstiegslösung; 
Multi-Screen-Unterstützung; 
integrierte Lautsprecher  

integrierte 
Touchlösung 

Neben den bekannten LCD Public Displays bietet Samsung auch sehr 
günstige Plasma Displays für den Einsatz in öffentlichen Bereichen an. 
 
Das Anschlussfeld verfügt über eine gute Auswahl für digitale und analoge 
Quellen und für die Vernetzung und Datenzuspielung gibt es optional auch 
einen externen Rechner (Set-Back-Box). 
 
Die Installation kann vertikal und horizontal erfolgen und Lautsprecher 
sind bereits integriert. 
 
Als besonderes Highlight werden Multi-Screen-Wände (bis 5 x 5 Displays) 
u.a. mit einem DVI-Out Anschluss mit Loop-Funktion unterstützt. 
 



NEC LCD Public Displays 

NEC V-Serie 
günstige Einstiegsdisplays 

Bild-
diagonale 

81 bis 165cm  
(32 bis 65 Zoll) 

Auflösung W-XGA (32 Zoll) 
Full-HD (ab 40 Zoll) 

Leucht-
stärke ca. 450 cd/m² 

Zubehör und Lösungen für NEC LCD Public Displays 
 

Als NEC Public Display Solution Center bieten wir Ihnen Lösungen zur Installation, 
Integration und Vernetzung der LCD Public Displays. 

Lautsprecher / Transportkoffer 

Wand– und Deckenbefestigung (Seite 68) 

Universelle Stand– und Rollgestelle (Seite 69) 

PC-Einschub zur zentralen Steuerung der Displays 

Optionale Boards: CAT5-Receiver, PC, HD-SDI, DVI Daisy-Chain 

Weitere Lösungen - z.B. für Digital Signage Anwendungen bitte anfragen 

Für die jeweiligen Anforderungen bietet NEC Display  
Solutions spezielle Display-Serien.  
Die V-Serie bietet z.B. günstige Einstiegsdisplays für  
den Schulungs– und Konferenzraum und am POI und POS.  
Die P-Serie sind professionelle Public Displays für  
den Dauereinsatz und die X-Serien sind für spezielle 
Einsatzgebiete konzipiert. 

NEC LCD Public Displays Seite 53 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

NEC P-Serie 
Public Display / Dauereinsatz 

Bild-
diagonale 

101 bis 177cm  
(40 bis 70 Zoll) 

Auflösung Full-HD 

Leucht-
stärke ca. 700 cd/m² 

NEC X461HB 
besonders hell 

Bild-
diagonale 

116cm  
(46 Zoll) 

Auflösung W-XGA 
(1.366 x 768) 

Leucht-
stärke 1.500 cd/m² 

NEC X462UN 
für Multi-Screen-Wände  

Bild-
diagonale 

116cm  
(46 Zoll) 

Auflösung W-XGA 
(1.366 x 768) 

Leucht-
stärke 700 cd/m² 

NEC X431BT 
BarType 

Bild-
diagonale 

109cm  
(43 Zoll) 

Auflösung 16:4 Format 
(1.920 x 480) 

Leucht-
stärke 700 cd/m² 

NEC X461S / X551S 
mit LED-Backlight 

Bild-
diagonale 

116cm und 139cm 
(46 Zoll / 55 Zoll) 

Auflösung Full-HD 

Leucht-
stärke 600 cd/m² 
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Mitsubishi LCD Public Display 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Die technischen Leistungsdaten können überzeugen  
und die Mitsubishi Public Displays haben in der Standard-
Konfiguration eine Fülle an Anschlüssen für analoge und 
digitale Daten– und Video-Quellen an Board. 
 

Die Bedienung der Mitsubishi LCD Public Displays  
ist spielend einfach. Der Anwender hat z.B. Zugriff auf  
eine Multiscreen-Funktion (zum Aufbau einer Display-Wand 
aus mehreren Displays), eine Selbstdiagnose-Funktion, 
einen Temperatursensor und natürlich auch einen 
Bildschirmschoner zum Schutz vor Einbrenn-Effekten.  
 

Speziell im Einsatz in öffentlichen Bereichen ist  
der integrierte Ein-/Aus-/Ereignis-Timer sehr nützlich. 

Mitsubishi Medientechnik zeichnet sich von jeher durch 
qualitativ hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit -  
auch bei hoher Beanspruchung - aus.  
Dies gilt auch für die LCD Public Displays von Mitsubishi. 

Zubehör für Mitsubishi LCD Public Displays 
 

Im Lieferumfang sind Standfüße, eine Fernbedienung und VGA– und Netzkabel enthalten. 

Lautsprecher-Set 

Transportkoffer mit Alu-Profil und Rollen 

Wand– und Deckenbefestigung Seite 68 

Universelle Stand– und Rollgestelle Seite 69 

Weitere Lösungen - z.B. für Digital Signage Anwendungen bitte anfragen 

Mitsubishi 
56P-QF60LCU 

Bilddiagonale 142 cm  
(56 Zoll) 

Auflösung QFHD 16:9 (4 x Full-HD) 
(3.840 x 2.160) 

Leuchtstärke 500 cd/m² 

Mitsubishi 
LDT-Serie LDT422V LDT461V LDT551V Mitsubishi 

MDT-Serie MDT421s MDT652s 

Bilddiagonale 106cm 
(42 Zoll) 

117cm  
(46 Zoll) 

139cm  
(55 Zoll) Bilddiagonale 106cm 

(42 Zoll) 
165cm 
(65 Zoll) 

Auflösung Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) Auflösung Full-HD 

(1.920 x 1.080) 
Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 
max. 500 cd/m²  500 cd/m²  500 cd/m²  Leuchtstärke 

max. 700 cd/m²  700 cd/m²  

Unterscheidung 
günstige Einstiegsdisplays 
nicht für Dauereinsatz geeignet 
Standard-Anschlussfeld 

Unterscheidung 
hell, für Dauereinsatz geeignet 
umfangreiches Anschlussfeld 
Alu-Rahmen mit Hairline-Finish 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Sharp LCD Public Displays 

Bilddiagonale 106cm 
(42 Zoll) 

Auflösung Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 700 cd/m²  

Sharp PN-E-Serie 

Kontrast 3.000 : 1 

152cm 
(60 Zoll) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

500 cd/m²  

5.000 : 1 

132cm 
(52 Zoll) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

500 cd/m²  

5.000 : 1 

119cm  
(47 Zoll) 

Full-HD 
(1.920 x 1.080) 

700 cd/m²  

1.000 : 1 

PN-E421 PN-E471 PN-E521 PN-E601 

Zubehör und Lösungen für Sharp LCD Public Displays 

Lautsprecher (zusätzlich zu den integrierten Lautsprechern) 

Schutzglas 

PN-ZB01 / PN-ZB02: Interface Expansion Boards (Erweiterung des Anschlussfeldes) 

Dual-Touch-Auflage 

Sharp LCD Public Displays zeichnen sich durch eine sehr hohe 
Standfestigkeit, hohe Auflösung, flexible Installationsmöglichkeiten 
und professionelle Erweiterungsmöglichkeiten aus. 
 
Als Standard kommt für den Public Display Einsatz die PN-E-Serie 
zum Einsatz. Zusätzlich bietet Sharp mit dem Modell PN-V602 ein 
extrem helles Display mit ultra-dünnen Rahmen (für Display-Wände 
in heller Umgebung), mit dem Modell PN-L602B ein interaktives 
Display (Whiteboard-Ersatz) und mit dem Modell LB-1085 ein XXL-
Display. 

Sharp PN-L602B 
mit Toucheinheit 

Bild-
diagonale 152cm (60 Zoll) 152cm (60 Zoll) 

Auflösung W-XGA  
(1.366 x 768) 

Full-HD  
(1.920 x 1.080) 

Leucht-
stärke 1.500 cd/m² 300 cd/m² 

Besonder-
heit 

Rahmen  
zwischen  
2 Displays  
nur 6,5mm 

interaktiv:  
nutzbar als  
Whiteboard-
Ersatz 

Sharp PN-V602  
für Multi-Screen-Wände   

Bilddiagonale 274cm (108 Zoll) 

Auflösung Full-HD (1.920 x 1.080) 

Leuchtstärke 400 cd/m² 

Sharp LB-1085  
übergroßes LCD Public Display  

Kontrast 1.200 : 1 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Modell Samsung 
230MX(n) 

NEC 
V321 

Samsung 
320MX(n)-3 

Samsung 
400MX-3 

Samsung 
ME40A 

Samsung 
HE40A 

Panasonic 
TH-42PH30ER 

Bilddiagonale 58 cm  
(23 Zoll) 

81 cm  
(32 Zoll) 

81 cm  
(32 Zoll) 

102 cm  
(40 Zoll) 

102 cm  
(40 Zoll) 

102 cm  
(40 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

Technologie LCD LCD LCD LCD LCD  
mit LED-Backlight 

LCD  
mit LED-Backlight Plasma 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

XGA 16:9 
(1.024 x 768) 

Helligkeit max. 300 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 1.400 cd/m² 

Kontrast max. 3.000:1 3.000:1 3.500:1 3.000:1 5.000:1 5.000:1 2.000.000:1 

Gewicht 7 kg 14,3 kg 15,1 kg 19,3 kg 10,5 kg 10,5 kg 25 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 55,8 x 33,9 x 7,4 78,9 x 47,6 x 

13,3 
78,0 x 48,3 x 
10,9 

97,1 x 58,2 x 
11,85 

92,12 x 53,61 x 
2,99 

92,12 x 53,61 x 
2,99 102,0 x 61,0 x 8,9 

Rahmenbreite 20,6mm 44,2mm (l+r) / 
40,5mm (o+u) 40mm 40mm 15,1mm 15,1mm 45mm 

Lautsprecher integriert optional integriert integriert integriert integriert optional 

PC n-Version ja nein n-Version ja opt. Einschub Mediaplayer Mediaplayer nein 

Anschlüsse        

PC-Eingang Digital HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP 3 x HDMI / DVI DVI / HDMI 

PC-Eingang Analog VGA VGA / BNC VGA VGA VGA VGA VGA / BNC 

Audio-Eingang f. PC nein Cinch ja ja ja ja 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop nein VGA nur MXn-3 VGA opt. Einschub DVI-Loop nein nein 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

nein / nein /  
nein 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja 

Audio-Eingang f. Video nein Cinch ja ja ja ja ja 

Netzwerk nur MXn: RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 nein 

Steuerung RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232  

Sonstige nur MXn: USB Video-Out nur MXn-3: USB Slot für Board USB für Media-
player 

USB für Media-
player; SCART  

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

On-/Off-Timer, 
Multi-Screen-
Support bis 10 x 
10 Displays mit 
externer Hard-
ware, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
MXn inkl. Rechner 
und Software 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel 
ready, 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
4 x 4 Multi-
Screen-Wände 
möglich 

On-/Off-Timer, 
Multi-Screen-
Support bis 10 x 
10 Displays mit 
externer Hard-
ware 
PiP / PbP, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
MXn-3 inkl. Rech-
ner und Software 

On-/Off-Timer, 
Multi-Screen-
Support bis 10 x 
10 Displays mit 
externer Hard-
ware 
PiP / PbP, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
Slot für PC-Board: 
Rechner und 
Software 

PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screens; 
niedrige Bautiefe, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

integrierter HDTV-
Tuner (DVB-C, DVB
-T, analog); 
CI+-Slot 
VESA-Mounting; 
niedrige Bautiefe; 
On-Off-Timer 
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel 
ready, 
erweitertes Farb-
management, 
Tiefschwarz-Filter, 
Multi-Screen-
Wände möglich, 
geringer Energie-
verbrauch,  
verstärkte Glas-
front 

Einsatzgebiete günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung LCD-TV günstige  

Einstiegslösung 

Herstellergarantie        

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Modell Mitsubishi 
LDT422V 

NEC 
V421 

Samsung 
ME46A 

Samsung 
HE46A 

Mitsubishi 
LDT461V2 

NEC 
V461 

Samsung 
460MX-3 

Bilddiagonale 106 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

116 cm  
(46 Zoll) 

116 cm  
(46 Zoll) 

116 cm  
(46 Zoll) 

Technologie LCD LCD LCD  
mit LED-Backlight 

LCD  
mit LED-Backlight LCD LCD LCD 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 500 cd/m² 500 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m² 500 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 

Kontrast max. 1.300:1 1.300:1 5.000:1 5.000:1 1.500:1 3.000:1 3.000:1 

Gewicht 20,5 kg 20,5 kg 12,5 kg 12,5 kg 33,0 kg 20,5 kg 23 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 

102,2 x 61,5 x 
13,2 

102,3 x 61,4 x 
13,3 

105,63 x 61,23 x 
2,99 

105,63 x 61,23 x 
2,99 

112,2 x 66,3 x 
13,6 

112,2 x 66,5 x 
13,0 

110,2 x 65,8 x 
12,6 

Rahmenbreite 43mm 44,2mm (l+r) / 
43,3mm (o+u) 15,1mm 15,1mm   40mm 

Lautsprecher optional optional integriert integriert optional optional integriert 

PC nein nein Mediaplayer Mediaplayer nein nein opt. Einschub 

Anschlüsse        

PC-Eingang Digital DVI / HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI / DP 3 x HDMI / DVI 2 x HDMI DVI DVI / HDMI / DP 

PC-Eingang Analog VGA / BNC VGA / BNC VGA VGA VGA / BNC VGA / BNC VGA 

Audio-Eingang f. PC Cinch Cinch ja ja 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke ja 

PC-Ausgang / Loop VGA VGA DVI-Loop nein VGA VGA opt. Einschub 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / ja /  
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / ja /  
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

Audio-Eingang f. Video 3,5mm Klinke Cinch ja ja 2 x Cinch Cinch ja 

Netzwerk nein RJ45 RJ45 RJ45 nein RJ45 RJ45 

Steuerung RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS232 RS232 RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS232 

Sonstige Video-Out  USB für Media-
player 

USB für Media-
player; SCART   Slot für Board 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
niedriger Strom-
verbrauch 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel ready, 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
4 x 4 Multi-Screen-
Wände möglich 

PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screens; 
niedrige Bautiefe, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

integrierter HDTV-
Tuner (DVB-C, DVB
-T, analog); 
CI+-Slot 
VESA-Mounting; 
niedrige Bautiefe; 
On-Off-Timer 
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

VESA-Mounting, 
Temperatur-
Sensor für dynami-
sche Kühlung, 
integrierter Ein-/
Aus-Timer 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel ready, 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
4 x 4 Multi-Screen-
Wände möglich 

On-/Off-Timer, 
Multi-Screen-
Support bis 10 x 
10 Displays mit 
externer Hardware 
PiP / PbP, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
Slot für PC-Board: 
Rechner und 
Software 

Einsatzgebiete günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung LCD-TV günstige  

Einstiegslösung 
günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

Herstellergarantie        

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Übersicht Einsteiger-Displays 

Modell Samsung 
P50HP-2 

Panasonic 
TH-50PH30E 

Samsung 
ME55A 

Mitsubishi 
LDT551V 

Samsung 
P64FP 

Samsung 
650MP-2 

NEC 
V651 

Bilddiagonale 127 cm  
(50 Zoll) 

127 cm  
(50 Zoll) 

139 cm  
(55 Zoll) 

139 cm  
(55 Zoll) 

163 cm  
(64 Zoll) 

165 cm  
(65 Zoll) 

165 cm  
(65 Zoll) 

Technologie Plasma Plasma LCD  
mit LED-Backlight LCD Plasma LCD LCD 

Auflösung WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

XGA 16:9 
(1.024 x 768) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 1.500 cd/m² keine Angabe 380 cd/m² 500 cd/m² 610 cd/m² 500 cd/m² 400 cd/m² 

Kontrast max. 10.000:1 2.000.000:1 5.000:1 5.000:1 40.000:1 5.000:1 5.000:1 

Gewicht 32,0 kg 31,0 kg 17,1 kg 39,9 kg 52 kg 58 kg 53,8 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 

120,5 x 72,4 x 
9,7 121,0 x 72,4 x 8,9 124,64 x 71,82 x 

2,99 
129,9 x 77,0 x 
12,5 

150,35 x 89,4 x 
9,94 

155,4 x 92,4 x 
12,4 

154,04 x 90,92 x 
11,89 

Rahmenbreite  45mm 15,1mm  45,3mm 54mm 53mm 

Lautsprecher integriert optional integriert optional integriert integriert optional 

PC nein nein Mediaplayer nein nein nein opt. Einschub 

Anschlüsse        

PC-Eingang Digital 2 x DVI / HDMI HDMI / DVI DVI / HDMI / DP HDMI / DVI / DP 2 x DVI / HDMI DVI / HDMI HDMI / DVI / DP 

PC-Eingang Analog VGA VGA / BNC VGA VGA / BNC VGA VGA / BNC VGA / BNC 

Audio-Eingang f. PC ja 3,5mm Klinke ja 3,5mm Klinke ja ja 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop   DVI-Loop VGA DVI-Loop DVI-Loop DVI 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / nein /  
ja  

ja / nein /  
ja   

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja  

ja / nein /  
ja 

ja / ja /  
ja 

Audio-Eingang f. Video ja 2 x Cinch ja 2 x Cinch ja ja 2 x Cinch 

Netzwerk Option nein RJ45 RJ45 Option Option RJ45 

Steuerung RS-232 (in/out) RS-232  RS232 RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) 

Sonstige Option-Slot  USB (MediaPlayer) Option-Slot   Option-Slot 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

5 x 5 Multi-
Screen-Wände 
möglich, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel 
ready, 
erweitertes Farb-
management, 
Tiefschwarz-Filter, 
Multi-Screen-
Wände möglich, 
geringer Energie-
verbrauch,  
verstärkte Glas-
front 

PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screens; 
niedrige Bautiefe, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

eleganter schwar-
zer Alu-Rahmen, 
VESA-Mounting, 
Vorbereitung für 
Mediaplayer, 
Sensor für dynami-
sche Kühlung und 
Helligkeitsanpas-
sung, integrierter 
Ein-/Aus-Timer, 
optionaler CAT5-
Receiver 

5 x 5 Multi-Screen-
Wände möglich, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  

verstärkte Küh-
lung im Dauerbe-
trieb, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
4 x 4 Multi-Screen-
Wände möglich, 
On-/Off-Timer 

Einsatzgebiete günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

günstige  
Einstiegslösung 

Herstellergarantie        

Display 2 Jahre 
  

3 Jahre 
Vor-Ort-Service  

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

2 Jahre 
 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Modell NEC 
P402 

Samsung 
400DX-3 

Samsung 
400UX(n)-3 

Panasonic 
TH-42PF30ER 

Panasonic 
TH-42LF25E 

Panasonic 
TH-42LF30E 

Sharp 
PN-E421 

Mitsubishi 
MDT421S 

Bilddiagonale 102 cm  
(40 Zoll) 

102 cm  
(40 Zoll) 

102 cm  
(40 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

Technologie LCD LCD LCD Plasma LCD LCD LCD LCD 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 650 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² keine Angabe 500 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 

Kontrast max. 3.000:1 3.000:1 3.000:1 5.000.000:1 1.200:1 1.200:1 3.000:1 1.100:1 

Gewicht 20,8 kg 17 kg 17,5 kg 25,5 kg 17,6 kg 19 kg 22,0 kg 24,0 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 

91,97 x 49,82 x 
10,3 

93,2 x 54,8 x 
13,0 

91,4 x 52,6 x 
12,2 

102,0 x 61,0 x 
8,9 

96,8 x 56,1 x 
10,1 

96,8 x 56,1 x 
11,5 

97,3 x 56,6 x 
12,6 

96,6 x 55,9 x 
11,6 

Rahmenbreite 15,5mm 20mm 11mm 45mm 18mm 18mm 19,5mm 20mm 

Lautsprecher integriert integriert integriert optional integriert integriert integriert optional 

PC opt. Einschub opt. Einschub UXn-3: ja opt. Einschub nein opt. Einschub nein nein 

Anschlüsse         

PC-Eingang Digital DVI / HDMI / DP DVI / 2 x HDMI / 
DP 

DVI / 2 x HDMI / 
DP DVI / HDMI 2 x HDMI / DVI 2 x HDMI / DVI HDMI DVI / HDMI / DP 

PC-Eingang Analog VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA VGA / BNC 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke ja ja 3,5mm Klinke Cinch Cinch 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop DVI-Loop,  
Comp.-Video DVI-Loop DVI-Loop opt. Einschub nein DVI-Loop opt. Einschub VGA /  

Comp-Video 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja 

ja / nein /  
ja 

ja / nein /  
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / ja /  
ja opt. Einschub ja / ja /  

ja 

Audio-Eingang f. Video Cinch ja ja ja Cinch Cinch 3,5mm Klinke 2 x Cinch 

Netzwerk RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 nein nein opt. Einschub CAT5 (in/out) 

Steuerung RS232 RS232 RS232 RS232; 3D-Out RS232 RS232 (in/out) RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) 

Sonstige Option-Slot Option-Slot nur UXn-2: USB Option-Slot nein Option-Slot Option-Slot  

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

Option-Slot für 
Einschub-
Boards, diverse 
Picture-in-
Picture Modi 
(mit zwei PC-
Inputs), 
Überhitzungs-
schutz, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal,  
CableComp, 
10 x 10 Multi-
Screen-Wände 
möglich 

verstärkte Küh-
lung im Dauer-
betrieb, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, Picture-
in-Picture, Pictu-
re-by-Picture, On
-Off-Timer, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 

Rahmenbreite  
nur 11mm, 
verstärkte  
Kühlung für 
Dauereinsatz, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 
Picture, Picture-
by-Picture, On-
Off-Timer 
 
UXn-3 inkl. 
Rechner und 
Software 
 

diverse Picture-
in-Picture Modi, 
Touch-Panel 
ready, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-
Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl 
an Option-
Boards, 
verstärkte Glas-
front, 
3D-Ready 

Multi-Screen bis 
5 x 5 Displays 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, 
Input- und Tas-
ten-Sperre, 
1:1 Pixel-Modus, 
Eco-Modus 

DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, 
Input- und Tasten
-Sperre, 
1:1 Pixel-Modus, 
Eco-Modus 

Option-Board mit 
DVI-In und -Out, 
Netzwerk und 
diversen Video-
Eingängen, Splitt
-Screen, ohne 
Lüfter, integrier-
ter Temperatur-
Sensor, 5 x 5 
Multi-Screen-
Wände möglich, 
ID-Setting, 
On-Off-Timer 

eleganter 
schwarzer Alu-
Rahmen mit 
Hairline-Finish, 
VESA-Mounting, 
Sensor für 
dynamische 
Kühlung und 
Helligkeitsan-
passung, On-Off-
Timer 
 

Einsatzgebiete Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz /  
Multi-Screen 

Public Display / 
Dauereinsatz / 
3D 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Herstellergarantie         

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Übersicht Public Displays für den Dauereinsatz 

Modell Samsung 
460DX-3 

NEC 
P462 

Samsung 
460UX(n)-3 

NEC 
X461S 

Bilddiagonale 117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

Technologie LCD LCD LCD LCD 
mit LED-Backlight 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 600 cd/m² 

Kontrast max. 3.000:1 3.500:1 3.000:1 3.000:1 

Gewicht 21,2 kg 23,8 kg 24,5 kg 18,9 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 

106,8 x 62,4 x 
13,0 

105,54 x 60,86 x 
10,3 

105,0 x 60,3 x 
11,8 

106,27 x 61,81 x 
4,33 

Rahmenbreite 20mm 16,5mm 11mm 20mm 

Anschlüsse     

PC-Eingang Digital DVI / 2 x HDMI / 
DP DVI / HDMI / DP DVI / 2 x HDMI / 

DP DVI / HDMI / DP 

PC-Eingang Analog VGAC VGA / BNC VGA VGA 

Audio-Eingang f. PC ja 3,5mm Klinke ja 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop DVI-Loop DVI-Loop / DP 
Comp.-Video DVI-Loop DVI-Loop 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / ja /  
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja 

ja / nein /  
nein 

Audio-Eingang f. Video ja 3,5mm Klinke ja 3,5mm Klinke 

Netzwerk RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 

Steuerung RS232 RS232 (in/out) RS232 RS232 (in/out) 

Sonstige Option-Slot Option-Slot nur UXn-3: USB Option-Slot 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

verstärkte Kühlung 
im Dauerbetrieb, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal,  
Picture-in-Picture, 
Picture-by-Picture, 
On-Off-Timer, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 

Option-Slot für 
Einschub-Boards, 
diverse Picture-in-
Picture (mit zwei 
PC-Inputs), 
Überhitzungs-
schutz, 
On-Off-Timer 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 

Rahmenbreite  
nur 11mm, 
verstärkte  
Kühlung für Dau-
ereinsatz, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 
Picture, Picture-by-
Picture, On-Off-
Timer 
 
UXn-3 inkl. Rech-
ner und Software 

Option-Slot für 
Einschub-Boards, 
diverse Picture-in-
Picture (mit zwei 
PC-Inputs), 
On-Off-Timer 
VESA-Mounting, 
DICOM-Bildmodus, 
DVI-Loop-out für 
bis zu 10 x 10 
Display-Wände 

Einsatzgebiete Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz / 
Multi-Screen 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Herstellergarantie     

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

Sharp 
PN-E471 

119 cm  
(47 Zoll) 

LCD 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

700 cd/m² 

1.000:1 

25,5 kg 

108,3 x 62,8 x 
11,1 

19,5mm 

 

HDMI 

VGA 

3,5mm Klinke 

opt. Einschub 

opt. Einschub 

3,5mm Klinke 

opt. Einschub 

RS-232 (in/out) 

Option-Slot 

Option-Board mit 
DVI-In und -Out, 
Netzwerk und 
diversen Video-
Eingängen, Splitt-
Screen, ohne 
Lüfter, integrierter 
Temperatur-
Sensor, 5 x 5 Multi
-Screen-Wände 
möglich, 
ID-Setting, 
On-Off-Timer 

Public Display / 
Dauereinsatz 

 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

Panasonic 
TH-47LF25E 

119 cm  
(47 Zoll) 

LCD 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

500 cd/m² 

1.200:1 

22,0 kg 

107,9 x 62,4 x 
10,1 

18,6mm 

 

2 x HDMI / DVI 

VGA / BNC 

Cinch 

nein 

ja / ja /  
ja 

Cinch 

nein 

RS232 

nein 

Multi-Screen bis 5 
x 5 Displays 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, 
Input- und Tasten-
Sperre, 
1:1 Pixel-Modus, 
Eco-Modus 

Public Display / 
Dauereinsatz 

 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

Panasonic 
TH-47LF30E 

119 cm  
(47 Zoll) 

LCD 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

700 cd/m² 

1.200:1 

24 kg 

107,9 x 62,4 x  
11,5 

18,6mm 

 

2 x HDMI / DVI 

VGA / BNC 

Cinch 

DVI-Loop 

ja / ja /  
ja 

Cinch 

nein 

RS232 (in/out) 

Option-Slot 

VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, DVI-Loop-
out für bis zu 10 x 
10 Display-Wände 
Input- und Tasten-
Sperre, 
1:1 Pixel-Modus, 
Eco-Modus 

Public Display / 
Dauereinsatz 

 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

Lautsprecher integriert integriert integriert integriert integriert integriert integriert 

PC opt. Einschub opt. Einschub UXn-3: ja opt. Einschub nein nein opt. Einschub 
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Modell Panasonic 
TH-50PF30ER 

Sharp 
PN-E521 

NEC 
P551 

NEC 
X551S 

Samsung 
550DX 

Sharp 
PN-E601 

Panasonic 
TH-60PF30ER 

Bilddiagonale 127 cm  
(50 Zoll) 

132 cm  
(52 Zoll) 

139 cm  
(55 Zoll) 

139 cm  
(55 Zoll) 

139 cm  
(55 Zoll) 

153 cm  
(60 Zoll) 

153 cm  
(60 Zoll) 

Technologie Plasma LCD LCD LCD 
mit LED-Backlight LCD LCD Plasma 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 1.400 cd/m² 500 cd/m² 700 cd/m² 600 cd/m² 700 cd/m² 500 cd/m² 1.400 cd/m² 

Kontrast max. 5.000.000:1 5.000:1 3.000:1 4.000:1 4.000:1 5.000:1 5.000.000:1 

Gewicht 33,0 kg 28,0 kg 40,0 kg 23,9 kg 36,8 kg 35,0 kg 49,0 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 121,0 x 72,4 x 8,9 120,8 x 69,5 x 10,6 125,0 x 72,1 x 

15,0  
125,4 x 72,63 x 
4,33 

126,4 x 74,2 x 
13,6 

137,4 x 79,3 x 
19,8 143,4 x 85,2 x 9,9 

Rahmenbreite 45mm 25,5mm (l+r) 
21mm (o+u) 18,5mm 21mm 22,5mm / 

30,0mm 19,8mm 45mm 

Lautsprecher optional integriert optional integriert integriert integriert optional 

PC opt. Einschub nein opt. Einschub opt. Einschub opt. Einschub nein opt. Einschub 

Anschlüsse        

PC-Eingang Digital HDMI / DVI HDMI DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP DVI / 2xHDMI / DP HDMI HDMI / DVI 

PC-Eingang Analog VGA / BNC VGA VGA / BNC VGA VGA / BNC VGA VGA / BNC 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke ja 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop opt. Einschub opt. Einschub BNC DVI-Loop DVI-Loop opt. Einschub opt. Einschub 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / nein /  
ja   opt. Einschub ja / ja /  

ja  
ja / nein /  
nein 

ja / nein /  
ja opt. Einschub ja / nein /  

ja   

Audio-Eingang f. Video 2 x Cinch 3,5mm Klinke 2 x Cinch 3,5mm Klinke ja 3,5mm Klinke 2 x Cinch 

Netzwerk RJ45 opt. Einschub RS232 RJ45 RJ45 opt. Einschub RJ45 

Steuerung RS-232  RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS232 (in/out) RS232 RS-232 (in/out) RS-232  

Sonstige Option-Slot, 3D-Out Option-Slot Option-Slot Option-Slot Option-Slot Option-Slot Option-Slot, 3D-Out 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel ready, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl an 
Option-Boards, 
verstärkte Glasfront, 
3D-Ready 

Option-Board mit 
DVI-In und -Out, 
Netzwerk und diver-
sen Video-
Eingängen, Splitt-
Screen, integrierte 
Lautsprecher, ohne 
Lüfter, integrierter 
Temperatur-Sensor, 
5 x 5 Multi-Screen-
Wände möglich, 
ID-Setting, 
On-Off-Timer 

Option-Slot für 
Einschub-Boards, 
diverse Picture-in-
Picture Modi (mit 
zwei PC-Inputs), 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
5 x 5 Multi-Screen-
Wände möglich 

Option-Slot für 
Einschub-Boards, 
diverse Picture-in-
Picture (mit zwei PC
-Inputs), 
On-Off-Timer 
VESA-Mounting, 
DICOM-Bildmodus, 
DVI-Loop-out für bis 
zu 10 x 10 Display-
Wände 

VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal, verstärkte 
Kühlung im Dauer-
betrieb, 
10 x 10 Multi-
Screen-Wände 
möglich, 
On-Off-Timer, 
Sicherheitsglas 

Option-Board mit 
DVI-In und -Out, 
Netzwerk und 
diversen Video-
Eingängen, Splitt-
Screen, ohne 
Lüfter, integrierter 
Temperatur-
Sensor, 5 x 5 Multi
-Screen-Wände 
möglich, 
ID-Setting, 
On-Off-Timer 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel ready, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl an 
Option-Boards, 
verstärkte Glasfront, 
3D-Ready 

Einsatzgebiete Public Display / 
Dauereinsatz / 3D 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Public Display /  
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz / 3D 

Herstellergarantie        

Display 3 Jahre 
Vor-Ort-Service  

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service  
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Modell Panasonic 
TH-65PF39ER 

Mitsubishi 
MDT652S 

NEC 
P701 

Samsung 
700DX(n)-2 

Samsung 
820DXn-2 

Panasonic 
TH-85PF12EK 

Bilddiagonale 165 cm  
(65 Zoll) 

165 cm  
(65 Zoll) 

177 cm  
(70 Zoll) 

177 cm  
(70 Zoll) 

208 cm  
(82 Zoll) 

215 cm  
(85 Zoll) 

Technologie Plasma LCD LCD LCD LCD Plasma 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. keine Angabe 700 cd/m² 600 cd/m² 600 cd/m² 600 cd/m² keine Angabe 

Kontrast max. 5.000.000:1 4.000:1 2.000:1 2.000:1 2.000:1 40.000:1 

Gewicht 49 kg 46,5kg 96 kg 83 kg 119 kg 117 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 155,4 x 92,5 x 9,9 149,9 x 87,4 x 14,0 168,2 x 100,4 x 19,8  166,8 x 98,9 x 13,8 191,5 x 112,6 x 14,6 201,5 x 119,5 x 9,9 

Rahmenbreite 42mm 31mm 62,4mm (l+r) 
63,4mm (o+u) 55mm 55mm  

Lautsprecher optional optional optional integriert integriert optional 

PC opt. Einschub nein opt. Einschub DXn-2: ja integriert opt. Einschub 

Anschlüsse       

PC-Eingang Digital HDMi / DVI DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP DVI / HDMI DVI / HDMI opt. Einschub 

PC-Eingang Analog VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA VGA VGA 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke nein nein 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop opt. Einschub VGA / CAT5 BNC DVI-Loop-Out VGA / DVI-Loop-Out opt. Einschub 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / nein /  
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / ja /  
ja  

ja / nein /  
nein 

ja / nein /  
nein opt. Einschub 

Audio-Eingang f. Video 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch nein nein opt. Einschub 

Netzwerk RJ45 RJ45 ja nur DXn-2 ja opt. Einschub 

Steuerung RS-232  RS232 (in/out) RS-232 (in/out) RS232 RS232 RS-232  

Sonstige Option-Slot  Option-Slot nur DXn-2USB USB 3 x Option-Slot 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

diverse Picture-in-
Picture Modi, 
Touch-Panel ready, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl an 
Option-Boards, 
verstärkte Glasfront, 
3D-Ready 

eleganter schwarzer 
Alu-Rahmen mit 
Hairline-Finish, hori-
zontale und vertikale 
Installation, VESA-
Mounting, 
Sensor für dynami-
sche Kühlung und 
Helligkeitsanpas-
sung, integrierter Ein-
/Aus-Timer, 
integrierter CAT5-
Receiver für bis zu 5 
Displays in Reihe 

Option-Slot für Ein-
schub-Boards, diverse 
Picture-in-Picture 
Modi, 
VESA-Mounting, 
CableComp, 
5 x 5 Multi-Screen-
Wände möglich, 
Überhitzungsschutz, 
Lüfter mit Stufenrege-
lung, 
Varianten für Landsca-
pe– und Portrait-
Montage 

horizontale und 
vertikale Installation, 
verstärkte Kühlung 
im Dauerbetrieb, 
diverse P-in-P-Modi 
VESA-Mounting, 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screen (bis 5 x 
5 Displays) 
 
DXn-2 mit integrier-
ten Rechner und 
CMS-Software 

horizontale und  
vertikale Installation, 
verstärkte Kühlung  
im Dauerbetrieb, 
VESA-Mounting, 
integrierter Rechner 
mit CMS-Software 

diverse Picture-in-
Picture Modi, erwei-
tertes Farbmanage-
ment, Tiefschwarz-
Filter, Multi-Screen-
Wände möglich, 
geringer Energie-
verbrauch, 
große Auswahl an  
Option-Boards 

Einsatzgebiete Public Display / 
Dauereinsatz / 3D 

Public Display /  
Dauereinsatz 

Public Display /  
Dauereinsatz 

Public Display /  
Dauereinsatz 

Public Display /  
Dauereinsatz 

Public Display / 
Dauereinsatz 

Herstellergarantie       

Display 3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 
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Modell Samsung 
UE46A 

NEC 
X462UN 

Samsung 
460UT(n)-2 

Samsung 
UE55A 

Samsung 
UD55A 

Sharp 
PN-V602 

Bilddiagonale 117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

139 cm  
(46 Zoll) 

139 cm  
(46 Zoll) 

152 cm  
(60 Zoll) 

Technologie LCD  
mit LED-Backlight LCD LCD LCD  

mit LED-Backlight 
LCD  
mit Direct LED LCD mit LED 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

Helligkeit max. 420 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 380 cd/m² 700 cd/m² 1.500 cd/m² 

Kontrast max. 5.000:1 3.000:1 3.000:1 5.000:1 3.500:1 5.000:1 

Gewicht 12 kg 29,0 kg 27,8 kg 16 kg 16 kg 44,0 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 103,04 x 58,5 x 2,99 102,6 x 58,0 x 12,8 102,6 x 58,0 x 13,0 122,18 x 69,27 x 2,99 121,53 x 68,61 x 9,6 133,6 x 75,4 x 14,9 

Rahmenbreite 5,2mm 2,4mm (r+u) / 
4,3mm (l+o) 

2,4mm (r+u) / 
4,3mm (l+o) 5,2mm 1,8mm (r+u) / 

3,7mm (l+o) 
2,4mm (r+u) / 
4,1mm (l+u) 

Lautsprecher integriert integriert integriert integriert nein nicht bekannt 

PC Mediaplayer opt. Einschub UTn-2: ja Mediaplayer nein nein 

Anschlüsse       

PC-Eingang Digital DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP DVI / 2xHDMI / DP DVI / HDMI / DP DVI / HDMI / DP HDMI 

PC-Eingang Analog VGA VGA / BNC VGA  VGA VGA VGA 

Audio-Eingang f. PC ja 3,5mm Klinke nein ja 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop DVI-Loop 5BNC DVI-Loop DVI-Loop DVI-Loop opt. Einschub 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / nein /  
ja 

ja / ja /  
ja  

ja / nein /  
nein 

ja / nein /  
ja 

ja / nein /  
nein opt. Einschub 

Audio-Eingang f. Video ja 2 x Cinch nein ja 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 

Netzwerk RJ45 RS232 RJ45 RJ45 RJ45 opt. Einschub 

Steuerung RS232 (Loop) RS-232 (Loop) RS232 RS232 (Loop) RS232 (Loop) RS-232 (in/out) 

Sonstige USB (MediaPlayer) Option-Slot  USB (MediaPlayer) USB, LightSensor Option-Slot 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

240Hz Panel für sehr 
schnelle Bildabfol-
gen, 
horizontale und 
vertikale Installation,  
VESA-Mounting, 
PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screens; 
niedrige Bautiefe 
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

Option-Slot für 
Einschub-Boards, 
DisplayPort, VESA-
Mounting, 
erweiterte Kalibrie-
rungsmöglichkeit, 
Aufbau von 10 x 10 
Multi-Screen-Wände 
möglich,  
Ansteuerung von bis 
zu 100 Displays 
über RS232, Über-
hitzungsschutz 

Rahmenbreite 
zwischen zwei Dis-
plays nur 6,7mm, 
verstärkte Kühlung, 
Aufbau von 10 x 10 
Multi-Screen-Wände 
möglich, 
spezielle Stand-
Systeme für den 
Aufbau von Display-
Wänden 
 
UTn-2 inkl. Rechner 
und Software 

240Hz Panel für sehr 
schnelle Bildabfolgen, 
horizontale und vertika-
le Installation,  
VESA-Mounting, 
PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für Multi-
Screens; 
niedrige Bautiefe 
 
integrierter Media-
player (bis 1080p) 

Direct-LED für hohe 
und gleichmäßige 
Ausleuchtung, 
horizontale und 
vertikale Installation,  
VESA-Mounting, 
PiP / PbP, 
On-Off-Timer 
DVI-Loop-Out für 
Multi-Screens 
spezielle Stand-
Systeme für den 
Aufbau von Display-
Wänden 

Rahmenbreite zwi-
schen zwei Displays 
nur 6,5mm, 
Option-Board mit DVI, 
Netzwerk und diver-
sen Video-Eingängen, 
Splitt-Screen für 5 x 5 
Wände, VESA-
Mounting, Portrait 
und Landscape 
Montage möglich 

Einsatzgebiete Multi-Screen / 
Video 

Multi-Screen /  
Dauereinsatz 

Multi-Screen /  
Dauereinsatz 

Multi-Screen / 
Video 

Multi-Screen / 
Dauereinsatz 

Multi-Screen /  
Dauereinsatz 

Herstellergarantie       

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Übersicht Public Displays mit integrierter Touchfunktion 
(zusätzlich werden für weitere Modelle optionale Touch-Aufsätze angeboten) 

Modell Samsung 
230TSn 

Samsung 
320TSn-3 

Samsung 
400TS-3 

Samsung 
460TS-3 

Panasonic 
TH-47LFT30W 

Bilddiagonale 58 cm  
(23 Zoll) 

81 cm  
(32 Zoll) 

101 cm  
(40 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

119 cm  
(47 Zoll) 

Technologie LCD LCD LCD LCD LCD 
trans-reflektiv 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 300 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 450 cd/m² 1.500 cd/m² 

Kontrast max. 3.000:1 3.500:1 3.000:1 3.000:1 1.000:1 

Gewicht 7 kg 20,8 kg keine Angabe 34,3 kg 45 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 55,8 x 33,9 x 7,4 78,7 x 48,2 x 11,6 97,3 x 58,5 x 12,81 110,4 x 65,8 x 13,4 114,9 x 69,4 x 27,1 

Rahmenbreite 20,6mm 40mm 40mm 40mm nicht bekannt 

Lautsprecher integriert integriert integriert integriert optional 

PC integriert integriert integriert integriert nein 

Anschlüsse      

PC-Eingang Digital HDMI DVI / HDMI / DP DVI / 2xHDMI / DP DVI / 2xHDMI / DP 2 x HDMI / DVI 

PC-Eingang Analog VGA VGA VGA VGA VGA 

Audio-Eingang f. PC nein ja ja ja 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop nein VGA / HDMI / DP VGA / DVI-Loop VGA / DVI-Loop nein 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

nein / nein /  
nein 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

nein / nein / 
nein 

Audio-Eingang f. Video nein ja ja ja nein 

Netzwerk RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 nein 

Steuerung RS232 RS232 (in/out) RS232 RS232 RS232 

Sonstige 4 x USB 3 x USB Option-Slot Option-Slot  

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

Touchscreen mit Infra-
rot-Sensorik, Sicher-
heitsglas im Alu-
Rahmen, 
inkl. Rechner und 
Software,  
VESA-Mounting hori-
zontal und vertikal  

Touchscreen mit Infra-
rot-Sensorik, Sicher-
heitsglas im Alu-
Rahmen, 
inkl. Rechner und 
Software,  
VESA-Mounting hori-
zontal und vertikal, 
Picture-in-Picture, 
Picture-by-Picture. 
On-Off-Timer 

Touchscreen mit Infrarot
-Sensorik, Sicherheits-
glas im Alu-Rahmen, 
inkl. Rechner und Soft-
ware,  
VESA-Mounting, 
verstärkte Kühlung für 
Dauerbetrieb, 
Picture-in-Picture, Pictu-
re-by-Picture. 
On-Off-Timer 

Touchscreen mit Infrarot
-Sensorik, Sicherheits-
glas im Alu-Rahmen, 
inkl. Rechner und Soft-
ware,  
VESA-Mounting horizon-
tal und vertikal, 
verstärkte Kühlung für 
Dauerbetrieb, 
Picture-in-Picture, Pictu-
re-by-Picture. 
On-Off-Timer 

Touchscreen mit kapazi-
tiver Sensorik, 
Outdoor-Display nach 
IP53 (Schutz vor Staub 
und Wasser), 
trans-reflektives LCD-
Panel: Steigerung der 
Helligkeit bei Lichteinfall, 
verstärkte Kühlung 
(Luftstrom zwischen 
Panel und Frontglas), 
einsetzbar bei -20° bis 
+45°, 
VESA-Mounting horizon-
tal und vertikal  

Einsatzgebiete Touchscreen 
(Single-Touch) 

Touchscreen 
(Single-Touch) 

Touchscreen 
(Single-Touch) 

Touchscreen 
(Single-Touch) 

Touchscreen 
(Single-Touch) /  
Outdoor-Display 

Herstellergarantie      

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Modell Sharp 
PN-L602B 

Samsung 
P64FT 

Samsung 
650TS-2 

Samsung 
700TSn-2 

Samsung 
820TSn-2 

Bilddiagonale 153 cm  
(60 Zoll) 

163 cm  
(64 Zoll) 

165 cm  
(65 Zoll) 

177 cm  
(70 Zoll) 

208 cm  
(82 Zoll) 

Technologie LCD 
mit White-LED Backlight Plasma LCD LCD LCD 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 300 cd/m² 576 cd/m² 500 cd/m² 600 cd/m² 600 cd/m² 

Kontrast max. 3.000:1 10.000:1 5.000:1 2.000:1 2.000:1 

Gewicht 51,0 kg 52 kg 70 kg 122 kg 140 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 144,0 x 85,5 x 10,0 150,35 x 89,4 x 9,94 155,4 x 92,4 x 13,8 166,8 x 98,9 x 15,4 191,5 x 112,5 x 15,5 

Rahmenbreite nicht bekannt 45,3mm nicht bekannt 55,2mm 53,3mm 

Lautsprecher optional integriert integriert integriert integriert 

PC nein nein nein integriert integriert 

Anschlüsse      

PC-Eingang Digital HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI 

PC-Eingang Analog VGA VGA VGA VGA VGA 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke ja    

PC-Ausgang / Loop opt. Einschub DVI-Loop / BNC DVI-Loop-Out VGA VGA 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video opt. Einschub ja / nein /  

ja  
ja / nein /  
nein 

ja / nein /  
nein 

ja / nein /  
nein 

Audio-Eingang f. Video 3,5mm Klinke ja    

Netzwerk opt. Einschub Option Option ja ja 

Steuerung RS-232 (in/out) RS-232 (in/out) RS-232 RS232 RS232 

Sonstige Option-Slot USB  USB USB 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

Touchscreen mit Infrarot-
Sensorik, Touch-Pen mit 
zwei Funktionsknöpfen, 
Dual-Touch-Funktion bei 
Windows 7 Anwendung, 
Option-Board mit DVI-In 
und -Out, Netzwerk und 
diversen Video-
Eingängen,  
Sicherheitsglas ca. 3mm 

Touchscreen mit Infrarot-
Sensorik, Bedienung via 
Touch-Stift, 
Sicherheitsglas, 
VESA-Mounting horizon-
tal und vertikal, 
als digitales Whiteboard 
nutzbar (Sammlung von 
Software verfügbar) 

Touchscreen mit Infrarot-
Sensorik, Sicherheitsglas 
im Alu-Rahmen, 
Sicherheitsglas 

Touchscreen mit Infrarot-
Sensorik, Sicherheitsglas 
im Alu-Rahmen, 
Sicherheitsglas, 
integrierter Rechner mit 
CMS-Software 

Touchscreen mit Infrarot-
Sensorik, Sicherheitsglas 
im Alu-Rahmen, 
Sicherheitsglas, 
integrierter Rechner mit 
CMS-Software 

Einsatzgebiete 
Touchscreen 
(Dual-Touch) /  
Whiteboard-Ersatz 

Touchscreen 
(Dual-Touch) /  
Whiteboard-Ersatz 

Touchscreen 
(Single-Touch) /  
Whiteboard-Ersatz 

Touchscreen 
(Single-Touch) 

Touchscreen 
(Single-Touch) 

Herstellergarantie      

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

2 Jahre 
 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Übersicht Spezial-Displays 

Modell Panasonic 
TH-42LFP30W 

NEC 
X431BT 

Samsung 
460DR(n)-Semi 

NEC 
X461HB 

Panasonic 
TH-47LFP30W 

Bilddiagonale 107 cm  
(42 Zoll) 

106 cm  
(42 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

117 cm  
(46 Zoll) 

119 cm  
(47 Zoll) 

Technologie LCD 
trans-reflektiv LCD LCD LCD LCD 

trans-reflektiv 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

BarType 16:4 
(1.920 x 480) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

WXGA 16:9 
(1.366 x 768) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Helligkeit max. 1.000 cd/m² 700 cd/m² 1.500 cd/m² 1.500 cd/m² 1.000 cd/m² 

Kontrast max. 1.300:1 3.000:1 3.500:1 3.500:1 1.300:1 

Gewicht 38 kg 20,5 kg 48 kg 31,0 kg 45 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 104,9 x 64,2 x 11,9 102,3 x 61,4 x 13,3 112,5 x 77,3 x 16,0  105,5 x 60,9 x 14,0 116,2 x 70,6 x 11,9 

Rahmenbreite nicht bekannt 44,2mm (l+r) / 
43,3mm (o+u) 

53,3mm (o+l+r) / 
14,8mm (u) 

17mm (l+r) /  
16,5mm (o+u) nicht bekannt 

Lautsprecher optional nein integriert optional optional 

PC nein opt. Einschub DRn: ja opt. Einschub nein 

Anschlüsse      

PC-Eingang Digital 2 x HDMI / DVI DVI / HDMI DVI / HDMI DVI / HDMI 2 x HDMI / DVI 

PC-Eingang Analog VGA VGA / BNC VGA / BNC VGA / BNC VGA 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke  3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 

PC-Ausgang / Loop nein BNC nur DRn BNC nein 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video 

ja / nein / 
ja 

ja / ja /  
ja 

ja / nein /  
ja (über VGA) 

ja / ja /  
ja  

ja / nein / 
ja 

Audio-Eingang f. Video Cinch Cinch ja 2 x Cinch Cinch 

Netzwerk nein ja nur DRn RS232 nein 

Steuerung RS232 RS-232 (in/out) RS232 RS-232 (in/out) RS232 

Sonstige  Option-Slot nur DRn: USB Option-Slot  

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

Outdoor-Display 
nach IP66 (Schutz 
vor Staub und Was-
ser), Alu-Gehäuse: 
Schutz vor Korrosi-
on, gehärtetes 
Frontglas, 
Harz zwischen LCD 
und Glas: Schutz vor 
Kondensation, 
trans-reflektives LCD
-Panel: Steigerung 
der Helligkeit bei 
Lichteinfall,  
einsetzbar bei -20° 
bis +45°, 
VESA-Mounting 
horizontal und 
vertikal  

Picture-in-Picture 
Modi (mit zwei PC-
Inputs), 
VESA-Mounting 
horizontal und verti-
kal,  
Umgebungslicht-
Sensor 

robustes und helles 
Display für den Ein-
satz in schwierigen 
Umgebungen 
(Schaufenster),  
Alu-Rahmen, Sicher-
heitsglas, starke 
Lüfter, 
 
DRn inkl. Rechner 
und Software 
 
Varianten für Hori-
zontal– und Vertikal-
betrieb 

Picture-in-Picture 
Modi (mit zwei PC-
Inputs), 
VESA-Mounting 
horizontal und verti-
kal,  
Erkennung der Umge-
bungshellikeit mit 
Anpassung der 
Leuchtkraft, Überhit-
zungsschutz 

Outdoor-Display nach 
IP66 (Schutz vor 
Staub und Wasser), 
Alu-Gehäuse: Schutz 
vor Korrosion, 
Gehärtetes Frontglas, 
Harz zwischen LCD 
und Glas: Schutz vor 
Kondensation, 
trans-reflektives LCD-
Panel: Steigerung der 
Helligkeit bei Licht-
einfall, einsetzbar bei 
-20° bis +45°, 
VESA-Mounting 
horizontal und verti-
kal  

Einsatzgebiete Outdoor-Display spezielles Format helle, schwierige 
Umgebung helle Umgebung Outdoor-Display 

Herstellergarantie      

Display 3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

Mitsubishi 
56P-QF60LCU 

142 cm  
(56 Zoll) 

LCD 

QFHD 16:9 
(3.840 x 2.160) 

500 cd/m² 

1.200:1 

51,0 kg 

133,3 x 79,1 x 13,3 

nicht bekannt 

nein 

nein 

 

4 x DVI 

 

 

 

 

 

RJ45 

RS232 

 

4-fach Full-HD Dis-
play für  
Kontrollstationen, 
Leitwarten, CAD-
Darstellungen und 
Broadcast 

hochauflösend /  
Leitwarten / CAD 

 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 
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Modell Panasonic 
TH-85VX200 

Panasonic 
TH-103VX200 

Panasonic 
TH-103PF12EK 

Sharp 
LB-1085 

Panasonic 
TH-152UX1W 

Bilddiagonale 217 cm  
(85 Zoll) 

260 cm  
(103 Zoll) 

261 cm  
(103 Zoll) 

274 cm  
(108 Zoll) 

386 cm  
(152 Zoll) 

Technologie Plasma Plasma Plasma LCD Plasma 

Auflösung Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

Full-HD 16:9 
(1.920 x 1.080) 

4K2K 17:9 
(4.096 x 2.160) 

Helligkeit max. keine Angabe keine Angabe 1.200 cd/m² 400 cd/m² keine Angabe 

Kontrast max. 5.000.000:1 5.000.000:1 40.000:1 1.200:1 5.000.000:1 

Gewicht 117 kg 199 kg 201 kg 195 kg 577 kg 

Abmessungen 
(B x T x H in cm) 201,5 x 119,5 x 9,9 241,2 x 141,9 x 12,9 241,2 x 141,9 x 12,9 257,2 x 155,0 x 20,4 360,0 x 198,0 x 14,7 

Rahmenbreite nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt 

Lautsprecher nur Audio-Ausgang nur Audio-Ausgang nein optional nein 

PC opt. Einschub opt. Einschub opt. Einschub nein nein 

Anschlüsse      

PC-Eingang Digital 4 x HDMI 4 x HDMI opt. Einschub HDMI / DVI 4 x DVI / 2 x HDMI 

PC-Eingang Analog VGA / BNC VGA / BNC VGA  VGA 

Audio-Eingang f. PC 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke 3,5mm Klinke opt. Einschub 

PC-Ausgang / Loop nein nein opt. Einschub  opt. Einschub 

Composite-/  S-Video /  
Komponenten-Video opt. Einschub opt. Einschub opt. Einschub ja / ja /  

ja opt. Einschub 

Audio-Eingang f. Video opt. Einschub opt. Einschub opt. Einschub Cinch opt. Einschub 

Netzwerk RJ45 RJ45 opt. Einschub nein RJ45 

Steuerung RS-232  RS-232  RS-232  RS-232 RS-232  

Sonstige Option-Slot, 3D-Shutter Option-Slot, 3D-Shutter 3 x Option-Slot Audio-Out Option-Slot, 4 x HD-SDI 
3D-Shutter-Ausgang 

Weitere Funktionen /  
Besonderheiten 

1:1-Pixel-Modus, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl an Option-
Boards, 
verstärkte Glasfront, 
3D-Ready: 3D-Shutter-Out 
für 3D-IR-Transmitter, 
Speicherung von Bildein-
stellungsprofilen (z.B. für 
Design- und Entertain-
ment-Bilder), 
externer Scaler möglich 

1:1-Pixel-Modus, 
Erweitertes Farb-
management,  
Tiefschwarz-Filter, 
geringer Energie-
verbrauch,  
große Auswahl an Option-
Boards, 
verstärkte Glasfront, 
3D-Ready: 3D-Shutter-Out 
für 3D-IR-Transmitter, 
Speicherung von Bildein-
stellungsprofilen (z.B. für 
Design- und Entertain-
ment-Bilder), 
externer Scaler möglich 

diverse Picture-in-Picture 
Modi, 
erweitertes Farbmanage-
ment, Tiefschwarz-Filter, 
Multi-Screen-Wände 
möglich, 
geringer Energie-
verbrauch, 
große Auswahl an Option-
Boards 

für 24/7 Dauereinsatz 
freigegeben,  
Lüfter loser, sehr leiser 
Betrieb 
 

erweitertes Farbmanagement, 
Tiefschwarz-Filter, 
3D-ready, 
große Auswahl an Option-
Boards, 
Speicherung von Bildeinstel-
lungsprofilen (z.B. für Design- 
und Entertainment-Bilder, 

Einsatzgebiete 3D (Frame Sequential bis 
120Hz) 

3D (Frame Sequential bis 
120Hz) Public Display Public Display Public Display / 

3D 

Herstellergarantie      

Display 3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 

3 Jahre  
Vor-Ort-Service 

3 Jahre 
Vor-Ort-Service 
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Chief Universal Display-Wandhalterungen 
 

Chief Universal-Wandhalterungen eignen sich für Displays bis 75 Zoll. Im Lieferumfang ist ein Universal-Adapter  
(passend für fast alle gängigen Display-Modelle) enthalten.  

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Chief Halterungssysteme 

Ausgereifte Universal-Halterungen von Chief 
 

Der amerikanische Hersteller Chief bietet ein sehr umfangreiches  
Sortiment an Halterungssystemen für Projektoren und Displays. 
Hinzu kommen umfassende Optionen und Möglichkeiten  
für Sonderkonstruktionen und individuelle Objekt-Lösungen. 

Serie Modell für Displays Weitere Infos 

Fusion 
starre  
Ausführungen 

MSA-U / MSM-U von 26 - 47 Zoll 
seitliche Verschiebemöglichkeit -  
auch nach der Montage /  
Befestigung des Displays ohne Werkzeug 
durch einrasten /  
einfacher Zugriff auf die Verkabelung 
 

MSM, LSM und XSM zusätzlich mit  
Feinjustage von Höhe und Neigung -  
auch nach der Montage 

LSA-U / LSM-U von 37 - 63 Zoll 

XSM-U von 55 - 75 Zoll 

Fusion 
neigbare  
Ausführungen 

MTA-U / MTM-U von 26 - 47 Zoll 
einfach neigbar von 0° bis 12°  /  
seitliche Verschiebemöglichkeit -  
auch nach der Montage /  
Befestigung des Displays ohne Werkzeug /  
einfacher Zugriff auf die Verkabelung /  
 
MTAP-U und LTAP-U für vertikale Montage 
 
MTM, LTM und XTM zusätzlich mit Fein-
justage von Höhe und Neigung -  
auch nach der Montage 

LTA-U / LTM-U von 37 - 63 Zoll 

MTAP-U 
LTAP-U 

von 26 - 47 Zoll 
von 37 - 63 Zoll 

XTM-U von 55 - 75 Zoll 

Thinstall 

MST-U / MTT-U von 26 - 47 Zoll 
für besonders flache Montage  
(nur 10mm Profil-Tiefe) /  
Befestigung des Displays ohne Werkzeug /  
einfacher Zugriff auf die Verkabelung /  
 

MTT und LTT neigbar 0° bis 12°  
LST-U / LTT-U von 37 - 63 Zoll 

Schwenk-/
neigbare 
Wandhalter 
  

MWR-U von 30 - 50 Zoll Schwenk- (90° links/rechts) und  
neigbare (-15°/+5°) Wandhalterungen. 
 
Wandabstand je Version von  
max. 63,2cm bis max. 94,9cm  

PNR-U von 42 - 71 Zoll 

PDR-U von 42 - 71 Zoll 

Thinstall 
Schwenk-/
neigbare 
Wandhalter  

TS318U von 26 - 52 Zoll 
Schwenk- (90° links/rechts) und  
neigbare (0°/+15°) Wandhalterungen. 
 
Wandabstand je Version von  
max. 45,7cm bis max. 63,5cm   

TS525TU von 37 - 58 Zoll 

Fusion 
für Display-
Wände 

MSMV-U von 26 - 47 Zoll 

LSMV-U von 37 - 63 Zoll 

MSMVP-U von 26 - 47 Zoll 

LSMVP-U von 37 - 63 Zoll 

Centerless: seitliche Verschiebung des 
Displays (auch nach der Montage) 
Click-Connect: Befestigung des Displays 
ohne Werkzeug durch einrasten 
Pull-Out Extension: Ausziehfunktion für 
einfachen Zugriff auf einzelne Displays 
Controlzone Leveling: Feinjustage von Hö-
he und Neigung - auch nach der Montage 
 

MSMVP-U und LSMVP-U für vertikale Mon-
tage der Displays 
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Chief Display Deckenhalterungen 
 

Chief Universal-Deckenhalterungen eignen sich für Displays bis 65 Zoll. 
Im Lieferumfang ist ein Universal-Adapter (passend für fast alle gängigen Display-Modelle) 
enthalten. Die Deckenplatte und das Verlängerungsrohr können je nach Installations-
anforderungen ausgewählt werden. 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt.  

Bezeichnung Passend für Displays Weitere Infos 

MCS-U von 30 - 50 Zoll max. Belastbarkeit 45kg / Display neigbar 0-15° 

MCD-U 2 x von 30 - 50 Zoll max. Belastbarkeit 90kg / Display neigbar 0-15° 

PCS-U von 42 - 65 Zoll max. Belastbarkeit 79kg / Display neigbar –25°/+5° 

PDC-U 2 x von 42 - 65 Zoll max. Belastbarkeit 136kg / Display neigbar –25°/+5° 

Decken-
platten  

CMA101: Design-Variante 

Je nach Installationsanforderungen können Sie  
die geeignete Deckenplatte wählen.  
Mit der CMA395 können z.B. Deckenschrägen  
ausgeglichen werden; mit der CMA365 kann  
die Deckenhalterung an Rohre oder Balken befestigt 
werden; mit der CMA366 (siehe nebenstehende  
Abbildung) kann die Halterung z.B. zwischen 2 Balken 
installiert werden. 

CMA110: Standard 

CMA395: neigbar (100°) 

CMA365: Traverse 

CMA366: Brücke 

CMS115: Schnell-
Installation 

Verlängerungs-
rohre: 

CMS-Serie: höhenverstell-
bar in 1 Zoll Stufen Abmessungen von 15,2cm bis 370cm Höhe 

Chief Display Stand-Systeme 
 

Mit den Chief Stand-Systemen können Sie den Standort des Displays flexibel verändern. 
Die Kabel werden innerhalb des verstellbaren Rohrs geführt. 
Im Lieferumfang ist ein Universal-Adapter (passend für fast alle gängigen Displays) enthalten.  

Bezeichnung Passend für Displays Weitere Infos 

MF1-U von 30 - 50 Zoll max. 56kg / Höhe 1,2m-2,1m / Silber oder Schwarz 

PF1-U von 42 - 65 Zoll max. 90kg / Höhe 1,2m-2,1m / Silber oder Schwarz 

MFC-U von 30 - 50 Zoll mit Rollfüßen / max. 56kg / Höhe 1,2m-1,8m  /  
Silber oder Schwarz 

PFC-U von 42 - 65 Zoll mit Rollfüßen / max. 90kg / Höhe 1,2m-1,8m  /  
Silber oder Schwarz 

PAC710 Zubehör Ablage für Zuspielquelle 

MAC400/
PAC400 Zubehör Rotations-Adapter:  

einfache Drehung des Displays um +/- 90° 

MF2/PF2 Zubehör Universal-Adapter für 2 Displays (Rücken an Rücken) 
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Motor-Leinwand Atrium ProfiIntegral  
 

Für Revision optimierte Motor-Leinwand für den Einbau in abgehängte Decken 
oder Aussparungen. Sauberer Abschluss der Unterseite des Chassis durch 
einfahrbares Beschwerungsprofil bis auf Gehäuseniveau. Im Revisionsfall 
verbleibt das Chassis in der abgehängten Decke. 
Motorantrieb und Projektionstuch wie bei ProfiClassic. 

Spannbild-Leinwand Atrium ProfiPlan  
 

Spannbild-Leinwand für den mobilen Einsatz mit leichtem Aluminium-Steckrahmen aus 
Spezialprofilen und Scherengelenken.  
 

Höhenverstellbares Gestell von 0,10m bis 1,44m Abstand vom Boden bis Bildunterkante. 
Umlaufend mit schwarzer Umrandung. Lieferumfang inkl. Packtasche.  
 

Standard ist Projektionstuch Ari-Flex (rein weiß / Gain 1,2) mit Druckknopftechnik. 
Lagerung gefaltet oder gerollt.  

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Projektionsleinwände 

Modelle Projektionsformat Standard-Optionen 

Motor-Leinwand 
Format 1:1  

150cm x  150cm   lichtdichtes Tuch / 
schwarzer Rand /  
Kurbelantrieb /  
Fernbedienung / 
Schnittstelle für  
Mediensteuerung / 
Befestigung für  
abgehängte Decken 

200cm x  200cm   

300cm x  300cm    

400cm x  400cm    

Motor-Leinwand 
Format 4:3  

250cm x  200cm   

350cm x  300cm   

180cm x  180cm  

250cm x  250cm  

350cm x  350cm   

300cm x  250cm  

400cm x  300cm  

Modelle Projektionsformat Standard-
Optionen 

Spannbild-
Leinwand 
Format 1:1  

210cm x  210cm   250cm x  250cm   300cm x  300cm  

Neigemodul (15°) 
bis 250cm Höhe / 
Rückpro-Tuch /  
Format 16:9 

350cm x  350cm   400cm x  400cm    500cm x  500cm   

600cm x  600cm     

Spannbild-
Leinwand 
Format 4:3  

210cm x  160cm   240cm x  180cm   280cm x  210cm  

320cm x  245cm   360cm x  270cm   400cm x  300cm  

500cm x  380cm   600cm x  450cm    

Modelle Projektionsformat Standard-Optionen 

Motor-Leinwand 
Format 1:1  

150cm x  150cm   lichtdichtes Tuch / 
schwarzer Rand /  
Kurbelantrieb /  
Fernbedienung / 
vorne abrollend / 
Farb-Lackierung / 
Schlüsselschalter 

200cm x  200cm   

300cm x  300cm   

Motor-Leinwand 
Format 4:3  

160cm x  120cm   

240cm x  180cm   

180cm x  180cm  

250cm x  250cm  

200cm x  150cm  

250cm x  200cm   

280cm x  210cm   300cm x  250cm  

Motor-Leinwand Atrium ProfiClassic  
 

Motor-Leinwand für Wand- und Deckenmontage mit autom. Endabschaltung 
und beliebigen Zwischenstopp. Steuerung über Drehrichtungsschalter. 
Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe.  

Projektionstuch (Gain 1,2) reißfest und schwerentflammbar (nach DIN 4102). 

Projektionsleinwände aus deutscher Manufaktur 
 

Der deutsche Hersteller Atrium bietet ein hochwertiges Leinwand-
Sortiment mit einem umfangreichen Standard-Programm. 
Hinzu kommen umfassende Optionen und Möglichkeiten  
für Sonderkonstruktionen und individuelle Objekt-Lösungen. 



Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Projektionsleinwände 

Motor-Leinwand LX-Screen ELLIPSE Professional 
 

Die ELLIPSE Professional Serie eignet sich hervorragend für den intensiven Einsatz  
in Konferenzräumen und Klassenzimmern. Die robuste und stylische Motor-
Leinwand eignet sich für Wand- und Deckenmontage, hat einen leisen und 
standfesten Motor mit automatischer Endabschaltung und beliebigen 
Zwischenstopp.  
Das Aluminiumgehäuse (10,4cm x 10,4cm) ist weiß (RAL 9010) mit schwarzen 
Endkappen. Die Garantie auf strukturelle Bestandteile beträgt 2 Jahre. 
 
Motor-Daten: 230V / 50Hz / 90 Watt. 17 Umdrehungen in der Minute.  
5 Jahre Garantie. 
 

Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel und Schrauben für  
die Decken– und Wandmontage, ein Wandschalter und eine mehrsprachige 
Installationsanleitung. 

LX-Screen Projektionsleinwände 

Projektionsleinwände aus EU-Import 
 

Eine interessante Preis-Leistungs-Alternative  
sind unsere Projektionsleinwände aus EU-Import. 
Standard-Formate sind meist ab Lager verfügbar. 

Modelle Projektionsformat Gehäusebreite Gewicht Tuchsorten 

Motor-Leinwand 
ELLIPSE Pro 
Format 1:1  

160cm x 160cm   169cm 15kg Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 
Lichtdichtes Tuch: Gain 1,2 
(weißes Tuch mit schwarzer Rückbeschichtung) 
 
Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,1 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 
Rückprojektionstuch: Gain 1,1 
 
optional: 5cm schwarze Umrandung und schwarzen  
Abschluss-Stab (bei schwarzer Umrandung erhöht sich  
die Gehäusebreite um 10cm) 

180cm x 180cm  189cm 16kg 

200cm x 200cm   209cm 17kg 

250cm x 250cm  259cm 19kg 

Motor-Leinwand 
ELLIPSE Pro 
Format 4:3  
 
(auch im Format 
16:10 erhältlich) 

160cm x 120cm   169cm 15kg 

180cm x 135cm  189cm 16kg 

200cm x 150cm   209cm 17kg 

220cm x 165cm  229cm 18kg 

250cm x 190cm   259cm 19kg 

300cm x 225cm  309cm 21kg 

Zubehör für LX-Screen 

für Modell-Reihe Bezeichnung weitere Infos 

Motor-Leinwand 
ELLIPSE / MAJOR  

Funkfernbedienung 

-> mit externem Empfänger (separates Gehäuse wird  
neben der Leinwand installiert - Lagerware)  
oder  
-> im Gehäuse integrierter Empfänger  
(nur ab Werk möglich)  

Deckenabhängung 
Trim-Kit 

-> für Installation in abgehängte Decken  
(Abhängung flexibel bis 110cm Höhe) 
 
-> inkl. Leinwand-Maskierung in weiß (RAL9010) 
Maskierung wird fest am Gehäuse verschraubt / 
Deckenausschnitt (Projektionsbreite + X cm:  
—ELLIPSE: +41cm (bei schwarzer Umrandung +51cm)  
—Major: +43cm (bei schwarzer Umrandung +53cm)  
 
-> und Revisionsklappe 
(für den nachträglichen Ausbau der Leinwand) 
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Motor-Leinwand LX-Screen ELLIPSE Home Cinema 
 

Die ELLIPSE Home Cinema ist eine für das Heimkino optimierte Motor-Leinwand. 
Die stylische Motor-Leinwand eignet sich für Wand- und Deckenmontage, hat einen 
leisen und standfesten Motor mit automatischer Endabschaltung und beliebigen 
Zwischenstopp.  
 
Das Aluminiumgehäuse (10,4cm x 10,4cm) ist weiß (RAL 9010) mit schwarzen 
Endkappen. Die Garantie auf strukturelle Bestandteile beträgt 2 Jahre. 
 

Motor-Daten: 230V / 50Hz / 90 Watt. 17 Umdrehungen in der Minute. 5 Jahre Garantie. 
 

Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel und Schrauben für die Decken– und 
Wandmontage, ein Wandschalter und eine mehrsprachige Installationsanleitung. 
 
Optional ist eine Funkfernbedienung und eine Deckenabhängung für abgehängte 
Decken (Details Zubehör siehe Seite 71) erhältlich.  

Motor-Leinwand LX-Screen MAJOR Professional 
 

LX-Screen Major Professional sind robuste Motor-Leinwände für größere Konferenzräume 
und Auditorien. Dank Gaposa-Motor sind sie sehr zuverlässig und leise.  
 
Das Aluminiumgehäuse (12,4cm Tiefe x 13,3cm Höhe) ist weiß (RAL 9010) mit schwarzen 
Endkappen. Die Garantie auf strukturelle Bestandteile beträgt 2 Jahre. Ab einer Breite von 
500cm mit Stahlgehäuse (20,0cm x 20,0cm). 
 

Motor-Daten: 230V / 50Hz / 90 Watt — ab 500cm Breite 240 Watt. 5 Jahre Garantie. 
 

Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel und Schrauben für die Decken– und 
Wandmontage, ein Wandschalter und eine mehrsprachige Installationsanleitung. 
 
Optional ist eine Funkfernbedienung und eine Deckenabhängung für abgehängte Decken
(Details Zubehör siehe Seite 71) erhältlich.  
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Modelle Projektionsformat Gehäusebreite Gewicht Tuchsorten 

Motor-Leinwand 
ELLIPSE Home 
Format 16:9  
 
(auch im Format 
16:10 erhältlich) 

160cm x 90cm   179cm 15kg 
Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtdichtes Tuch: Gain 1,2 
(weißes Tuch mit schwarzer Rückbeschichtung) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,1 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 

Graues Tuch: Gain 0,8 
(Kontrastverstärkend) 
 

Tücher bereits mit 30cm hohem schwarzem Tuchvorlauf, 
5cm breiter schwarzer Umrandung und schwarzen  
Abschluss-Stab 

180cm x 101cm  199cm 16kg 

200cm x 112cm   219cm 17kg 

220cm x 124cm  239cm 17kg 

250cm x 140cm  269cm 18kg 

300cm x 169cm  319cm 19kg 

Motor-Leinwand 
ELLIPSE Home 
Format 4:3  

160cm x 120cm   179cm 15kg 

180cm x 135cm  199cm 16kg 

200cm x 150cm   219cm 17kg 

250cm x 190cm   269cm 18kg 

300cm x 225cm  319cm 19kg 

Projektionsleinwände 

Modelle Projektionsformat Gehäusebreite Gewicht Tuchsorten 

Motor-Leinwand 
Major 
Format 1:1  

300cm x 300cm   311cm 26kg Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtdichtes Tuch: Gain 1,2 
(weißes Tuch mit schwarzer Rückbeschichtung) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,1 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 

Rückprojektionstuch: Gain 1,1 
 

optional: 5cm schwarze Umrandung seitlich und schwarzer  
Abschluss-Stab (bei schwarzer Umrandung erhöht sich die 
Gehäusebreite um 10cm) 

350cm x 350cm  361cm 30kg 

400cm x 400cm   411cm 33kg 

Motor-Leinwand 
Major 
Format 4:3  
 
(auch im Format 
16:10 erhältlich) 

350cm x 265cm   361cm 30kg 

400cm x 300cm  411cm 33kg 

450cm x 340cm   461cm 36kg 

500cm x 375cm  520cm 80kg 

600cm x 450cm   620cm 95kg 

700cm x 525cm  720cm 110kg 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 
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ADEO Elegance Motor– und Kurbel-Leinwände Elegance 
 

ADEO Elegance Motor– und Kurbelleinwände eignen sich für die Installation  
(an Wand oder Decke) in Besprechungsräumen und Klassenzimmern.  
Der Antrieb erfolgt wahlweise über einen Motor (230V / 50Hz / 90 Watt / 5 Jahre 
Garantie) oder eine Kurbel. 
 
Das Aluminiumgehäuse ist weiß (RAL 9016). Die Garantie auf strukturelle 
Bestandteile beträgt 2 Jahre. Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel  
und Schrauben für die Decken– und Wandmontage, ein Wandschalter und  
eine mehrsprachige Installationsanleitung. 

ADEO Projektionsleinwände 

Projektionsleinwände aus EU-Import 
 

Ebenfalls aus EU-Import sind die Projektionsleinwände  
von ADEO. ADEO bietet ein sehr umfassendes Sortiment  
an Motor-, Kurbel– und Rahmenleinwänden mit einem  
sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. 

Modelle Projektionsformat Gehäusebreite x –höhe Tuchsorten und Optionen 

Motor– oder  
Kurbel-Leinwand 
Elegance 
Format 1:1  

140cm x 140cm   150cm x 10,3cm 

Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 
Lichtdichtes Tuch: Gain 1,5 
(weißes Tuch mit schwarzer Rückbeschichtung) 
 
Graues Tuch: Gain 1,0 
(Kontrastverstärkend) 
 
Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,0 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 
Rückprojektionstuch: Gain 1,0 
 
optional: 5cm schwarze Umrandung  
(bei schwarzer Umrandung bleibt die Gehäusebreite gleich 
- das Projektionsformat verringert sich um jeweils 10cm) 
 
optional: Tuch vorne abrollend (ohne Aufpreis) 
 
optional: Motor auf der linken Seite (ohne Aufpreis) 
 
optional: Gehäuse in schwarz (RAL9005 ohne Aufpreis) 
 

150cm x 150cm   160cm x 10,3cm 

170cm x 170cm  180cm x 10,3cm 

190cm x 190cm  200cm x 10,3cm 

230cm x 230cm   240cm x 11,8cm 

240cm x 240cm   250cm x 11,8cm 

290cm x 290cm  300cm x 11,8cm 

Motor– oder  
Kurbel-Leinwand 
Elegance 
Format 4:3   

150cm x 113cm   160cm x 10,3cm 

190cm x 143cm  200cm x 10,3cm 

240cm x 180cm   250cm x 10,3cm 

290cm x 218cm  300cm x 11,8cm 

340cm x 225cm   350cm x 11,8cm 

390cm x 293cm  400cm x 11,8cm 

150cm x 84cm   160cm x 10,3cm 

190cm x 107cm  200cm x 10,3cm 

240cm x 135cm   250cm x 10,3cm 

290cm x 163cm  300cm x 11,8cm 

340cm x 191cm   350cm x 11,8cm 

390cm x 219cm  400cm x 11,8cm 

Motor– oder  
Kurbel-Leinwand 
Elegance 
Format 16:9  

Zubehör für ADEO Motor– und Kurbel-Leinwände 

für Modell-Reihe Bezeichnung weitere Infos 

ADEO Elegance  
und Tensio 

Funkfernbedienung 
-> mit externem Empfänger (separates Gehäuse wird neben  
der Leinwand installiert - Lagerware)  
-> oder im Gehäuse integrierten Empfänger (nur ab Werk möglich)  

Universal Decken– und 
Wandabstandshalter 

Deckenhalterungen für abgehängte Decken 
von 40cm bis 140cm stufenlos verstellbar 
Lieferung von 2 Stück mit Adapterplatte 
 
Wandabstandshalter von 30cm bis 60cm 
Lieferung von 2 Stück mit Adapterplatte 

Kurbelstangen längere oder kürzere Kurbelstangen 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 



ADEO Tensio Motor-Leinwände 
 

Die Tensio Motor-Leinwände zeichnen sich dank seitlicher Seilspannung durch 
eine besonders gute Planlage aus und eignen sich für die Installation (an Wand 
oder Decke) in Besprechungsräumen und im Heimkino.  
Der Antrieb erfolgt über einen Motor (230V / 50Hz / 90 Watt / 5 Jahre Garantie). 
 

Das Aluminiumgehäuse ist weiß (RAL 9016). Die Garantie auf strukturelle 
Bestandteile beträgt 2 Jahre. Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel  
und Schrauben für die Decken– und Wandmontage, ein Wandschalter und eine 
mehrsprachige Installationsanleitung. 
 

Optional ist eine Funkfernbedienung und eine Deckenabhängung  
(Details siehe Seite 73) erhältlich.  

Modelle Projektionsformat Gehäusebreite x Höhe Tuchsorten und Optionen 

Motor–Leinwand 
Tensio 
Format 4:3   

152cm x 114cm   200cm x 10,3cm Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtdichtes Tuch: Gain 1,5 
(weißes Tuch mit schwarzer  
Rückbeschichtung) 
 

Graues Tuch: Gain 1,0 
(Kontrastverstärkend) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,0 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 

Optional: Motor auf der linken Seite 
(ohne Aufpreis) 
 

Optional: Gehäuse in schwarz 
(RAL9005 ohne Aufpreis) 

202cm x 152cm  250cm x 10,3cm 

251cm x 188cm   300cm x 11,8cm 

301cm x 226cm  350cm x 11,8cm 

351cm x 263cm   400cm x 11,8cm 

Motor–Leinwand 
Tensio 
Format 16:9  

152cm x 86cm   200cm x 10,3cm 

202cm x 114cm  250cm x 10,3cm 

251cm x 141cm  300cm x 11,8cm 

301cm x 169cm   350cm x 11,8cm 

351cm x 197cm  400cm x 11,8cm 

Schwarzer Vorlauf 

5cm (max. 40cm) 

5cm (max. 40cm) 

10cm (max. 65cm) 

10cm (max. 65cm) 

10cm (max. 65cm) 

5cm (max. 70cm) 

5cm (max. 80cm) 

10cm (max. 100cm) 

10cm (max. 100cm) 

10cm (max. 95cm) 
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ADEO Rahmen-Leinwand Alu-Standard mit Gummibespannung 
 

Diese stabile, schwarze Alu-Rahmenleinwand (Profil 75mm x 35mm) eignet sich für  
die Wandmontage oder den mobilen Einsatz.  
 

Die Rahmenteile werden miteinander verschraubt. Ab einer Rahmenbreite von größer 
250cm werden zwei Rahmenteile für die lange Seite geliefert. Das PVC-Leinwandtuch 
(Cadmium frei und feuerfest) wird mit Gummis im Rahmen bespannt und hat dadurch 
eine sehr gute Planlage.  
Im Lieferumfang sind Gummibänder und Bügel zur Fixierung des Tuchs im Rahmen, ein 
Montagesystem für die Wandbefestigung und eine mehrsprachige Installationsanleitung. 

Modelle Projektionsformat inkl. Rahmen Tuchsorten und Optionen 

Rahmen–Leinwand 
Alu-Standard 
Format 4:3   

145cm x 109cm   160cm x 124cm 
Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtdichtes Tuch: Gain 1,5 
(weißes Tuch mit schwarzer  
Rückbeschichtung) 
 

Rückprojektionstuch: Gain 1,0 
 

Falttuch: Gain 1,2 
(faltbares Tuch) 
 

Graues Tuch: Gain 1,0 
(Kontrastverstärkend) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,0 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 
Optional:  
Rahmen mit schwarzem Samtbezug 
 
Optional: 3-Bein Stativ 

185cm x 139cm  200cm x 154cm 

235cm x 176cm   250cm x 191cm 

285cm x 214cm  300cm x 229cm 

335cm x 251cm   350cm x 226cm 

Rahmen–Leinwand 
Alu-Standard 
Format 16:9  

145cm x 82cm   160cm x 97cm 
185cm x 104cm  200cm x 119cm 
235cm x 132cm  250cm x 147cm 
285cm x 160cm   300cm x 175cm 
335cm x 188cm  350cm x 203cm 

385cm x 289cm 400cm x 304cm 

485cm x 364cm 500cm x 379cm 

585cm x 439cm 600cm x 454cm 

385cm x 217cm 400cm x 232cm 
485cm x 273cm 500cm x 288cm 
585cm x 329cm 600cm x 344cm 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 



ADEO Rahmen-Leinwand Alu-Imager mit Gummibespannung 
 

Diese besonders flache (2cm Tiefe), schwarze Alu-Rahmenleinwand (Profilbreite 75mm) 
eignet sich sehr gut für die Anbringung an der Wand in Konferenzräumen und im 
Heimkino-Bereich.  
 

Die Rahmenteile werden miteinander verschraubt. Das PVC-Leinwandtuch (Cadmium frei 
und feuerfest) wird mit Gummis im Rahmen bespannt und hat dadurch eine sehr gute 
Planlage.  
Im Lieferumfang sind Gummibänder und Bügel zur Fixierung des Tuchs im Rahmen, ein 
Montagesystem für die Wandbefestigung und eine mehrsprachige Installationsanleitung. 
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Modelle Projektionsformat Rahmenformat Tuchsorten und Optionen 

Rahmen–Leinwand 
Alu-Imager 
Format 4:3   

145cm x 109cm   160cm x 124cm 
Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtdichtes Tuch: Gain 1,5 
(weißes Tuch mit schwarzer Rückbeschichtung) 
 

Graues Tuch: Gain 1,0 (Kontrastverstärkend) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,0 (bei rückseitiger Beschallung) 

185cm x 139cm  200cm x 154cm 

235cm x 176cm   250cm x 191cm 

Rahmen–Leinwand 
Alu-Standard 
Format 16:9  

145cm x 82cm   160cm x 97cm 

185cm x 104cm  200cm x 119cm 

235cm x 132cm  250cm x 147cm 

LX-Screen Rahmenleinwand mit Druckknopf-Technik 
 

Diese Spannbild-Leinwand mit schwarz lackiertem Alu-Rahmen (RAL 9005 / Profil 80mm x 
20mm — ab 500cm Profil 80mm x 40mm ) eignet sich für den Business-Einsatz, ob fest an 
der Wand installiert oder im mobilen Einsatz. 
 

Die Rahmenteile werden ineinander gesteckt und lassen sich einfach ab- und aufbauen. 
Das PVC-Tuch (feuerfest Klasse M1 7201-96) wird mit Druckknöpfen am Rahmen befestigt 
und gespannt. 
Bis Rahmenbreite 3m mit TÜV zertifizierten Kunststoff-Ecken (minimiert Verletzungsrisiko). 

Modelle Projektionsformat Gesamtbreite Tuchsorten und Optionen 

Rahmen–Leinwand 
LX-Screen mit Druck-
knöpfen 
Format 4:3   

160cm x 120cm   176cm 

Matt-weißes Tuch: Gain 1,2 
 

Lichtabschirmendes Tuch: Gain 1,4 
(weißes Tuch mit grauer  
Rückbeschichtung) 
 

Rückprojektionstuch: Gain 1,1 
 

Graues Tuch: Gain 0,8 
(Kontrastverstärkend) 
 

Mikro-perforiertes Tuch: Gain 1,1 
(bei rückseitiger Beschallung) 
 
 
Optional: 3-Bein Stativ 
 
Optional: Nylon-Tragetasche 

180cm x 135cm  196cm 
200cm x 150cm   216cm 
250cm x 190cm  266cm 
300cm x 225cm   316cm 
350cm x 265cm 366cm 
400cm x 300cm 416cm 
500cm x 375cm 516cm 

600cm x 450cm 616cm 
700cm x 525cm 716cm 

Rahmen–Leinwand 
LX-Screen mit Druck-
knöpfen 
Format 16:9   

160cm x 90cm   176cm 

180cm x 101cm  196cm 
200cm x 112cm  216cm 
250cm x 140cm   266cm 
300cm x 169cm  316cm 
400cm x 225cm 416cm 
500cm x 281cm 516cm 
600cm x 337cm 616cm 
700cm x 394cm 716cm 
160cm x 160cm   176cm 
180cm x 180cm  196cm 
200cm x 200cm   216cm 
250cm x 250cm  266cm 
300cm x 300cm   316cm 

Rahmen–Leinwand 
LX-Screen mit Druck-
knöpfen 
Format 1:1   

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 
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Medical Projektoren  
für den Medizin-Bereich 
 
Unsere Medical Projektoren sind 
speziell auf die Anforderungen im 
medizinischen Umfeld abgestimmt. 
 
Dazu gehört u.a. eine hohe Bild-
auflösung (bis WUXGA), ein 
hervorragendes Kontrastverhältnis, 
eine hochwertige Signalverarbeitung 
und die Wiedergabe nach dem 
DICOM-Standard. 
 
Als zusätzliches Highlight können 
die Projektoren auch vertikal 
(Portrait-Format) problemlos 
eingesetzt werden. 

● hochauflösend  
● DICOM-Preset 
● nahtlose Integration in bestehende  

PACS-Systeme 
● 30Bit Farbtiefe und 10Bit Graustufen 
● Portraitformat ohne Adapter 
● extrem leises Betriebsgeräusch 
● High-End Signalverarbeitung (digital) 
● Hohes Kontrastverhältnis 
● Weisspunktabgleich 
● PIN-Code als Diebstahlschutz 

Im Bereich Luxion Medical haben wir Produkte und Lösungen für den 
Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen zusammengefasst. 
 
Medizinische Bildwiedergabegeräte und Medientechnik  
müssen besondere Anforderungen (z.B. für die Befundung) erfüllen. 
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl an speziellen 
Medientechnik-Produkten und –Lösungen für das medizinische 
Umfeld vor. 

Mobile Lösungen für medizinische Anwendungen 
 
Mobilität und Flexibilität sind Themen, die immer mehr den Alltag der 
Krankenhäuser bestimmen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
wurden die Produkte aus dem Hause Bytec entwickelt: 
 
 
Medistand  
Der Gerätewagen für die Aufnahme von Patientenmonitoring-Systemen - 
erweiterbar mit  z.B. Normschiene, Korb, Kabelträger, etc. 
 
 
EcoCart 
Die Einsteigerlösung in die Welt der mobilen Datenerfassung im klinischen 
Bereich. Ausgestattet mit einer Aufnahme  für Bildschirme oder Panel-PC, 
Leichtlaufrollen, Arbeitsplatte, Keyboard-Aufnahme  sowie diversen 
Zubehörteilen - der Allrounder unter den Carts. Auf Wunsch auch mit 
Akkupack für die Stromversorgung von Notebook oder Panel-PC. 
 
 
SmartCart 
Ob im OP als komplette mobile Lösung oder als Teil eines Ausfallkonzeptes 
kann der SmartCart eingesetzt werden. Die leistungsstarken Akkumulatoren 
können über medizinisch geprüfte Wechselrichter auch den Betrieb von 
220V AC Komponenten über einen längeren Zeitraum gewährleisten.  
Die elektrische Höhenverstellung ermöglicht die ergonomisch optimale 
Anpassung der Arbeitshöhe und des Bildschirmes oder verwendete  
Medical Panel-PCs.  
 
Alle mobilen Lösungen sind mit Leichtlaufrollen ausgestattet und  
besitzen eine sehr gute Manövrierfähigkeit, so dass die Arbeit  
mit dem Cart nicht zur Kraftprobe wird. Für den Betrieb in einer 
Doppelschirmanwendung sind spezielle Halterungen erhältlich. 

Medientechnik für den Medizin-Bereich 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Medientechnik für den Medizin-Bereich 

EIZO RadiForce Monitore -  
für den Einsatz im medizinischen Umfeld 
 
Ganz gleich, ob für die Befundung, die Betrachtung  
oder für den Einsatz im Modalitäten-Umfeld:  
die umfangreiche EIZO RadiForce Produktpalette bietet 
für jede Aufgabe den idealen Monitor.  
 
Überall dort wo leistungsfähige und absolut präzise LCD
-Monitore gefragt sind – für die exakte Wiedergabe 
monochromer und farbiger Aufnahmen. 
 
Alle EIZO RadiForce-LCD-Monitore entsprechen  
den strengsten medizinischen und 
sicherheitstechnischen Standards. 

EIZO RadiForce Monitore - für medizinische Befundung 
 
EIZO bietet Befundungs-Monitore mit höchster Bildqualität für die exakte Wiedergabe 
monochromer und farbiger Aufnahmen sowie farbig markierter Schwarz-Weiß-Bilder. 
 
Je nach Modell erfüllen sie die Bedingungen für die Befundung nach 
Anwendungsklasse A oder B der DIN V 6868-57. 

EIZO RadiForce Monitore - für medizinische Betrachtung 
 
Eine optimale Tonwertkurve macht EIZO DICOM-Preset-Monitore zu den attraktivsten 
Modellen für die Betrachtung.  
 
Die für eine jeweils perfekte Wiedergabe notwendige DICOM-Tonwertcharakteristik 
steht auf Knopfdruck bereit. Immer entsprechend der QS-RL, Kapitel 8.2 und  
DIN V 6868-57, Kapitel 5.3 für Betrachtungsstationen. 

EIZO RadiForce Monitore - für Modalitäten 
 
Für das Modalitäten-Umfeld bietet EIZO Monitore, die für den direkten Anschluss  
an Modalitäten und den Betrieb in Patientennähe geeignet sind. 
 
Die Modelle entsprechen den strengsten Standards für Sicherheit und 
elektromagnetische Verträglichkeit. 
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Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

CHC — das Certified Hardware Concept 
 
Das "Certified Hardware Concept" ist eine Kooperation  
der Firmen EIZO, HP, AMD-ATI und Luxion  
mit der Zielsetzung durch zertifizierte Konfigurationen  
von Befund - und Betrachtungsworkstations. 

-> Inkompatibilitäten zwischen Hardware-Komponenten 
auszuschließen 

 

-> Aufwendungen für Hardware-Validierungen zu reduzieren 
 

-> Überraschungen bei Installationen im Feld zu vermeiden 
 

-> Informationen über technische Veränderungen  
zeitnah zu kommunizieren 

 
kurz: den Kunden in PACS-Projekten so viel Sicherheit  
bei der Hardware zu geben, dass sie sich voll auf  
die Softwarelösung konzentrieren können.  

Nach dem Certified Hardware Concept umfasst  
eine klassische Betrachtungs– oder Befundungsstation: 
 
-> HP Workstation LUX-HPWS Serie 
(verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 
 
-> Medizinische Grafikkarte für Eizo Medical Displays 
(verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 
 
-> Eizo Bildschirm Radiforce– und MX-Serie 
(für die Betrachtung und/oder Befundung zugelassene Monitore / 
verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 

CHC — Certified Hardware Concept 

MED-SL Steckdosenleiste 
Mit der MED-SL Steckdosenleiste werden sämtliche elektrischen 
Geräte wie PC, Drucker oder Monitor mit der vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Sicherheit im zweiten Fehlerfall versehen. 
Die Besonderheit des MED-SL ist der zweite Schutzleiter  
(im Bild der grüne Draht). Dieser wird an das leitende Gehäuse  
z.B. eines PCs angeschlossen. Damit ist garantiert, wie die Norm 
60601-1 fordert, dass auch nach dem ersten Fehlerfall keinerlei 
Gefährdung für den Patienten auftritt.  
Die MED-SL ist außerdem eine Sicherheitssteckerleiste,  
die speziell für die Anforderungen eines medizinischen  
elektrischen Systems innerhalb der Patientenumgebung  
entwickelt wurde. 

CHC Hardware-Station 

Innerhalb kürzester Zeit steht mit dem Medical Screenpusher eine Lösung ohne viel 
Installationsaufwand als vollwertige Doppelschirmlösung (inkl. einem PC-Fach und einem 
Ablagefach) für die Betrachtung und Demonstration medizinischer Bildinhalte zur Verfügung.  
 
Wahlweise kann das System an bestehende PACS-Installationen adaptiert oder mit eigener 
Workstation als Stand-Alone-Lösung betrieben werden. 
 
Die hier dargestellte Variante verfügt über 2 x 46" Bildschirme mit Full-HD Auflösung im 
Portrait Modus montiert. Andere Bildschirm-Kombinationen  
in Landscape- oder Portrait-Format sind möglich. 

Medical Screenpusher - der mobile Besprechungsraum 



Signalverteiler / -verstärker  

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Seite 79 

● 300 MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite, Volllast 
● kompatibel zu allen VGA-QXGA-Grafikkarten, -Monitoren,  

-Projektoren und –Displays 
● beide Ausgänge einzeln gepuffert 
● verarbeitet alle Videokarten-ID-Bits durch den Ausgang  

des lokalen Monitors, so dass DDC1- und DDC2-Plug-and-Play-Karten  
und -Projektoren die Auflösung automatisch wählen können 

Extron VSW 2VGA A 
VGA– und Stereo-Audio-Switcher 
 

Der Extron VSW 2VGA A ist ein kompakter und preiswerter, aktiver VGA– und 
Stereo-Audio-Umschalter mit zwei Eingängen und einem Ausgang.  
Mit ihm kann der Benutzer zwischen zwei VGA-Quellen mit Audio wechseln 
und die gewählte Quelle (z.B. auf einem Datenmonitor oder Projektor) 
ausgeben. 

● 300MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite 
● Möglichkeit zur automatischen Umschaltung 
● Schießkontaktsteuerung 
● Reihenschaltung möglich 

Extron SW VGA Switcher 
VGA– und Stereo-Audio-Umschalter 
 

Bei der Extron SW VGA-Serie handelt es sich um aktive Switcher 
mit 15pol. HD Buchsen. In dieser Serie stehen sechs 
verschiedene Umschalter zur Auswahl  -  mit 2, 4 oder 6 
Ausgängen, mit denen sich mehrere VGA-QXGA PC-Eingänge  
auf ein kompatibles Display/Projektor schalten lassen. 

● 350 MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite 
● Serie mit Umschaltung von VGA-QXGA-Signale auf 15pol.HD-Buchsen 
● Zusätzlich auch Serie mit Stereo-Audio-Signalen auf 3,5mm Klinke 
● Erkennt automatisch Eingänge mit aktivem Signal und meldet diese 

Information über RS-232-Anschluss 

Extron VGA auf CAT5 Sender und Empfänger 
 

Bei langen Kabelwegen empfehlen wir den Einsatz von CAT5-Verkabelung. 
Die Twisted Pair-Sender (VTT001) und Empfänger (VTR001) von Extron bilden 
Funktionseinheiten zur Übertragung hochauflösender VGA/RGBHV-Signale 
über 90m unter Verwendung von CAT5-, CAT5e– oder CAT6-Twisted-Pair 
Kabel.. 
Entsprechende Lösungen für die Überbrückung von langen Kabelwegen sind 
auch für Digital- und Video-Signale erhältlich. 

Extron P/2 DA2 Plus 
VGA Signalsplitter/-verstärker 1 auf 2 
 

Der Extron P/2 DA2 Plus ist ein Signalverstärker mit einem Eingang und  
zwei Ausgängen für hochauflösendes VGA. Er ist in einem kompakten, 
stabilen Gehäuse untergebracht und lässt sich aufgrund seiner geringen 
Größe problemlos zu Vorträgen mitnehmen.  



Luxion AG 
Zentrale / Vertrieb Mitte 

 

Max-Holder-Str. 19 
60437 Frankfurt a. M. 

Tel. 069 / 90 50 587 -0 
Fax 069 / 90 50 587 -33 

Luxion AG 
Vertrieb Medical  

 

Gladbacher Str. 17 
41366 Schwalmtal 

Tel. 02163 / 499 13 -32 
Fax 02163 / 499 13 -33 

Luxion AG 
Vertrieb Süd / Technik 

 

Römerstr. 7 
85661 Forstinning 

Tel. 08121 / 250 90 -0 
Fax 08121 / 250 90 -20 

www.luxion.de — info@luxion.de 
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Know-how und Qualität 
 

sprechen für Luxion 

Luxion AG 
Vertrieb Nord / Ost 

 

Ascherslebener Weg 48 
12355 Berlin 

Tel. 030 / 666 200 -30 
Fax 030 / 666 200 -31 

offizieller Distributor für Panasonic  
Professional Presentation Products 

AV-Distributor für InFocus  
Business Projektoren in Deutschland  

AV-Distributor für Mitsubishi  
Business Projektoren und  

Public Displays in Deutschland  

Deutschland Distributor für  
Projectiondesign  

High Performance Projectors  

Deutschland Distributor für  
Atrium Lichtbild Leinwände NEC Public Display  

Solution Center 

AV-Distributor für Samsung  
Large Format Displays  

exklusiver Deutschland Distributor  
für ADEO Leinwände  

AV-Distributor für Sharp  
Public Displays  

Luxion AG 
Vertrieb West 

 

Am Herrenhaus 5 
40822 Mettmann 

Tel. 02104 / 14 27 78 
Fax 02104 / 14 27 79 




