










Seite 56 Medientechnik für den Medizin-Bereich 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

CHC — das Certified Hardware Concept 
 
Das "Certified Hardware Concept" ist eine Kooperation  
der Firmen EIZO, HP, AMD-ATI und Luxion  
mit der Zielsetzung durch zertifizierte Konfigurationen  
von Befund - und Betrachtungsworkstations... 

-> Inkompatibilitäten zwischen Hardware-Komponenten 
auszuschließen 

 

-> Aufwendungen für Hardware-Validierungen zu reduzieren 
 

-> Überraschungen bei Installationen im Feld zu vermeiden 
 

-> Informationen über technische Veränderungen  
zeitnah zu kommunizieren 

 
kurz: den Kunden in PACS-Projekten so viel Sicherheit  
bei der Hardware zu geben, dass sie sich voll auf  
die Softwarelösung konzentrieren können.  

Nach dem Certified Hardware Concept umfasst  
eine klassische Betrachtungs– oder Befundungsstation: 
 
-> HP Workstation LUX-HPWS Serie 
(verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 
 
-> US-Tastatur / Maus 
(erfüllt besondere Anforderungen an Reinigungsmöglichkeiten) 
 
-> AMD-ATI Grafikkarte MED FireGL Serie 
(verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 
 
-> Eizo Bildschirm Radiforce– und MX-Serie 
(für die Betrachtung und/oder Befundung zugelassene Monitore / 
verschiedene Ausführungen je nach Einsatzgebiet und Anforderung) 

CHC — Certified Hardware Concept 

Optionales Zubehör Auch beim Zubehör sind im medizinischen Umfeld besondere 
Anforderungen zu erfüllen. 
 
Mit der MED-SL Steckdosenleiste werden sämtliche elektrischen 
Geräte wie PC, Drucker oder Monitor mit der vom Gesetzgeber 
vorgeschriebenen Sicherheit im zweiten Fehlerfall versehen. 
Die Besonderheit des MED-SL ist der zweite Schutzleiter  
(im Bild der grüne Draht). Dieser wird an das leitende Gehäuse  
z.B. eines PCs angeschlossen. Damit ist garantiert, wie die Norm 
60601-1 fordert, dass auch nach dem ersten Fehlerfall keinerlei 
Gefährdung für den Patienten auftritt.  
Die MED-SL ist außerdem eine Sicherheitssteckerleiste,  
die speziell für die Anforderungen eines medizinischen  
elektrischen Systems innerhalb der Patientenumgebung  
entwickelt wurde. 
 
Im medizinischen Umfeld finden Spezial-Tastaturen und –Computer-
mäuse ihren Einsatz. Die speziell versiegelte Oberfläche ermöglicht  
Anwendungen in Umgebungen, in der Keimfreiheit oder höchste 
Widerstandsfähigkeit verlangt werden.  
Sie sind zudem benutzerfreundlich und ihre ergonomische 
Beschaffenheit ermöglicht jedem Anwender einen dauerhaften, 
beschwerdefreien Einsatz. 
 
Tastatur und Maus lassen sich mit Alkohol, 10%-iger Bleichlösung 
und anderen wirksamen Desinfektionsmittel problemlos reinigen. 

CHC Hardware-Station 



Anschlussfelder / Verkabelung  

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

Kombi-Kabel Video 
Kombiniertes Kabel für 
Composite– / S-Video /  
Stereo Audio 
Längen 5 bis 20m 

VGA-Kabel XGA HQ HD 15polig 
4 Koax-Adern  / bis UXGA 
Ausführung Stecker-Buchse  
und Stecker-Stecker 
Längen von 1,8m bis 30m 

DVI-Kabel HQ DVI-D 
Hochwertiges digitales 
Anschluss-Kabel 
bis UXGA 1600x1200 
Längen 10m bis 15m 

Verkabelung  
 

Leider wird das Thema Verkabelung oftmals vernachlässigt. Auch hier sollte man auf Qualität, Zuverlässigkeit  
und Zukunftssicherheit setzen, da ansonsten unliebsame Überraschungen auf Sie zukommen können. 
 

Gerne beraten wir Sie - auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen - bei der Auswahl der Kabel für Konferenzräume, 
Auditorien und Veranstaltungsräumlichkeiten. Hier eine Auswahl der wichtigsten Kabel. 

Conference und Coni - Tischeinbaurahmen 
 

Für den Einbau in Konferenz– und Schulungstische. 

● in die Tischoberfläche integriert  
● öffnen per Daumendruck 
● verschließbar mit angeschlossenen Kabeln 
● für nachträglichen, wie auch bündigen Einbau 
● Oberfläche furnierbar 
● einfacher Austausch der kompletten Einheit 
● Conference: bündig mit Tischplatte einbaubar 
● Coni: mit integriertem Bürsteneinsatz  

Power Frame und Desk - Steckleisten 
 

Für den Einbau (Power Frame) oder Anbau 
(Desk) an Konferenz– und Schulungstische  
oder den Einbau in Kabelkanäle. 

● kompakte Maße  
● nachträglicher Einbau möglich 
● vielseitig einsetzbar 
● Power Frame (Bild links): schneller Einbau 

der kompletten Steckdoseneinheit 
● Desk (Bild rechts): mit Befestigung oder 

frei aufstellbar auf dem Tisch  

Modulare Anschlussfelder 
 

Mit dem neuen System der „Custom Module“ können die einzelnen Anschlussfelder (Schukodosen, VGA, DVI, HDMI, CAT5, 
Audio, USB, Video, S-Video, RS232 etc.) nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden.  
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Seite 58 Signalverteiler / -verstärker  

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

● 300 MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite, Volllast 
● kompatibel zu allen VGA-QXGA-Grafikkarten, -Monitoren,  

-Projektoren und –Displays 
● beide Ausgänge einzeln gepuffert 
● verarbeitet alle Videokarten-ID-Bits durch den Ausgang  

des lokalen Monitors, so dass DDC1- und DDC2-Plug-and-Play-Karten  
und -Projektoren die Auflösung automatisch wählen können 

Extron VSW 2VGA A 
VGA– und Stereo-Audio-Switcher 
 

Der Extron VSW 2VGA A ist ein kompakter und preiswerter, aktiver VGA– und 
Stereo-Audio-Umschalter mit zwei Eingängen und einem Ausgang.  
Mit ihm kann der Benutzer zwischen zwei VGA-Quellen mit Audio wechseln 
und die gewählte Quelle (z.B. auf einem Datenmonitor oder Projektor) 
ausgeben. 

● 300MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite 
● Möglichkeit zur automatischen Umschaltung 
● Schießkontaktsteuerung 
● Reihenschaltung möglich 

Extron SW VGA Switcher 
VGA– und Stereo-Audio-Umschalter 
 

Bei der Extron SW VGA-Serie handelt es sich um aktive Switcher 
mit 15pol. HD Buchsen. In dieser Serie stehen sechs 
verschiedene Umschalter zur Auswahl  -  mit 2, 4 oder 6 
Ausgängen, mit denen sich mehrere VGA-QXGA PC-Eingänge  
auf ein kompatibles Display/Projektor schalten lassen. 

● 350 MHz (-3 dB) RGB-Videobandbreite 
● Serie mit Umschaltung von VGA-QXGA-Signale auf 15pol.HD-Buchsen 
● Zusätzlich auch Serie mit Stereo-Audio-Signalen auf 3,5mm Klinke 
● Erkennt automatisch Eingänge mit aktivem Signal und meldet diese 

Information über RS-232-Anschluss 

VGA auf CAT5 Extender 
 

Bei langen Kabelwegen empfehlen wir den Einsatz von CAT5-Verkabelung. 
Mit dem VGA auf CAT5 Extender können Sie ein VGA-Signal (z.B. vom PC) 
auf CAT5 wandeln (bis Auflösung 1920x1200), mit einem CAT5-Kabel bis zu 
100m überbrücken und beim Ausgabegerät (z.B. Display) wieder auf VGA 
adaptieren. 
Entsprechende Lösungen für die Überbrückung von langen Kabelwegen sind 
auch für Digital- und Video-Signale erhältlich. 

Extron P/2 DA2 Plus 
VGA Signalsplitter/-verstärker 1 auf 2 
 

Der Extron P/2 DA2 Plus ist ein Signalverstärker mit einem Eingang und  
zwei Ausgängen für hochauflösendes VGA. Er ist in einem kompakten, 
stabilen Gehäuse untergebracht und lässt sich aufgrund seiner geringen 
Größe problemlos zu Vorträgen mitnehmen.  



Lautsprecher-Systeme 

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt. 

BOSE Lautsprecher-Systeme 

FreeSpace DS100 - Lautsprecher-System für Business-Anwendung  
 

Das FreeSpace DS100 Lautsprecher-System kommt vor allem im Business-Bereich 
für die Beschallung von Sprache, Vorder– und Hintergrundmusik zum Einsatz und 
kann sowohl Innen, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. 
 
Die Lautsprecher bieten eine hervorragende Klangqualität mit tiefen Bässen bei 
einer 180° Raumabdeckung. Die Installation ist spielend einfach und flexibel. 
Die max. Ausgangsleistung liegt bei ca. 105dB-SPL. 
Die Lautsprecher sind in schwarz und weiß erhältlich. 
Auf die Lautsprecher wird eine Hersteller-Garantie von 5 Jahren gewährt. 

Innovative Lautsprecher-Systeme vom Marken-Hersteller  
 

Bose - der Hersteller von innovativen und qualitativ hochwertigen 
Lautsprecher Systemen - bietet ein umfassendes Sortiment für  
die unterschiedlichsten Business-Anforderungen.  
Wir haben Ihnen hier eine Auswahl der wichtigsten Komponenten 
für die Beschallung von Konferenzräumen zusammengestellt. 

FreeSpace 3 - Stereo Lautsprecher-System   
 

FreeSpace 3 eignet sich hervorragend für die Beschallung (Musik und Sprache) 
von mittel-großen bis großen (bis 1.000 qm) Räumen.   
Das System besteht aus einem kompakten 200 Watt Bassmodul und  
bis zu 4 kleinen Satelliten-Lautsprechern. 
Mit den mitgelieferten Befestigungssystemen für Wand- und Deckenmontage 
können die Lautsprecher nahezu unsichtbar im Raum installiert werden. 
Das Lautsprecher-Gehäuse ist wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich. 
Auf die Lautsprecher wird eine Hersteller-Garantie von 5 Jahren gewährt. 

FreeSpace DS 16 - Deckeneinbau-Lautsprecher   
 

Für den Einbau in die Decke von Konferenzräumen oder in öffentlichen Bereichen 
eignen sich die FreeSpace 16 Passiv-Lautsprecher. Sie sind ausgelegt für  
die Wiedergabe von Musik und Sprache und verfügen über 16 Watt Dauerleistung 
bei einem Abstrahlwinkel von 170°. 
 

Neben dem mitgeliefertem Montagezubehör verfügen die Lautsprecher über  
eine Lasche für eine Sicherheitsleine /-kette und 3 weitere Montage Punkte  
für die Verschraubung.   
 

Das Lautsprecher-Gehäuse ist wahlweise in schwarz oder weiß erhältlich. 

Auf die Lautsprecher wird eine Hersteller-Garantie von 5 Jahren gewährt. 

Zubehör   
 

Natürlich bieten wir Ihnen auch das passende Zubehör, wie etwa flexible Wand- / Decken-
halterungen und Stative (mit verdeckter Kabelführung) für die Lautsprecher-Systeme von BOSE an. 

Panaray MA12 - Line Array Lautsprecher   
 

Die 300 Watt Panaray MA12 Lautsprecher bieten eine besonders breite horizontale Schallabstrahlung 
(160°) bei gleichzeitiger paralleler vertikaler Abstrahlung (in Höhe der Lautsprecher). Dadurch können 
Boden-/Deckenreflexionen minimiert und eine größere Tiefenwirkung erreicht werden. 
Auch diese Lautsprecher sind für die Wiedergabe von Sprache und Musik konzipiert und lassen sich 
dank ihrem schlanken und ästhetischem Design (in schwarz oder weiß) hervorragend in repräsentative 
Geschäftsräume integrieren.  

Im Lieferumfang ist ein kompletter Montagesatz für die Wandinstallation enthalten.  

Auf die Lautsprecher wird eine Hersteller-Garantie von 5 Jahren gewährt. 
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Luxion AG 
Zentrale / Vertrieb Mitte 

 

Max-Holder-Str. 19 
60437 Frankfurt a. M. 

Tel. 069 / 90 50 587 -0 
Fax 069 / 90 50 587 -33 

Luxion AG 
Vertrieb West 

 

Gladbacher Str. 17 
41366 Schwalmtal-Waldniel 

Tel. 02163 / 499 13 -32 
Fax 02163 / 499 13 -33 

Luxion AG 
Vertrieb Süd 

 

Benzstr. 1 
85551 Kirchheim b. München 

Tel. 089 / 92 33 41 -0 
Fax 089 / 92 33 41 -20 

www.luxion.de — info@luxion.de 

offizieller Distributor für Panasonic  
Professional Presentation Products 

AV-Distributor für InFocus  
Business Projektoren in Deutschland  

AV-Distributor für Mitsubishi  
Business Projektoren in Deutschland  

Deutschland Exklusiv-Distributor für  
Projectiondesign  

High Performance Projectors  
Deutschland Distributor für  
Atrium Lichtbild Leinwände 

NEC Public Display  
Solution Center 
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AV-Distributor für Samsung  
Large Format Displays  

exklusiver Deutschland Distributor  
für ADEO Leinwände  

 

Know-how und Qualität 
 

sprechen für Luxion 

Luxion AG 
Vertrieb Nord / Ost 

 

Ascherslebenerweg 48 
12355 Berlin 

Tel. 030 / 666 200 -30 
Fax 030 / 666 200 -31 




